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PRESENTACIÓN 


Este libro es el resultado de un largo proceso de investigación y trabajo de 
campo. Mi motivación principal es la de crear un registro histórico, gráfico y 
escultórico de los revestimientos post-formados de metal galvanizado existentes 
en las arquitecturas del sur de Chile. Esta investigación pretende abarcar desde 
el origen y distribución, a la aplicación de dichos revestimientos; también su 
carácter identitario, cultural y patrimonial. 


El interés y reconocimiento de estas “Pieles Metálicas”, como elemento patrimo- 
nial de las ciudades sureñas, se centra principamente en la dimensión material 
del revestimiento ornamentado. Contemplar dicho material es una manera de vi- 
sibilizar la existencia de hábitos y costumbres, cargadas de un profundo 
simbolismo, que se vinculan estrechamente a una forma de habitar determinada 
también por la naturaleza lluviosa del sur de Chile. Se establece entonces un 
recorrido por los hechos históricos, económicos y políticos que desencadenan en 
el uso formal de las pieles ornamentadas metálicas, a través de las construccio- 
nes de la burguesía, o en remembranza de arquitecturas europeas, conformando 
un repertorio de obras emblemáticas en nuestro Sur. El modo es el del registro 
gráfico, tratando así de reafirmar su potencial como patrimonio material. Hoy 
estos revestimientos no cuentan con reconocimiento formal, están desprotegi- 
dos y en riesgo de entrar en el olvido, dado su nivel de deterioro y potencial 
desaparición. 


Comenzamos entonces el recorrido con el reconocimiento de las pieles metálicas 
ornamentadas presentes en edificios y casonas, de las ciudades y pueblos de la 
Región de Los Ríos y la Región de Los Lagos; específicamente y con más ahínco, en 
las ciudades de Valdivia y comunas aledañas, Corral, La Unión, Río Bueno, Osorno, 
Puerto Octay y Chiloé. Una vez reconocidas, iniciamos el proceso de entrevistas 
con los propietarios, y tras acordar el consentimiento pertinente, procedimos a la 
toma de negativos con bandas de yeso para fabricar el registro escultórico. Buscamos, 
a su vez, hojalateros y hojalaterías en contacto con el material, que pudieran de 
alguna manera aportar con sus historias. Lamentablemente constatamos que este 
tipo de revestimiento no cuenta hoy, en Chile, con fabricas ni artesanos que se 
dediquen a fabricarlos o restaurarlos -por supuesto, no ponemos en duda la 
existencia de hojalateros que hayan fabricado“réplicas” para reparar fachadas de- 
terioradas-. Finalmente y con el objetivo de compilar este documento, escarbamos 
en archivos físicos, digitales y la memoría de aquellas instituciones o personas que 
pensamos relevantes. Además tratamos de completarlo con exhibiciones escultó- 
ricas del material, y su archivo digital adjunto (www.pielesmetálicas.com). 


Hoy en Chile existen sólo dos leyes que identifican y declaran patrimonio construído; 
la primera es la Ley General de Urbanismo y Construcción del Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, en su inciso segundo del artículo 60; la segunda es la Ley de Monumentos 
Nacionales del MINEDUC (Ley No 17.288). Si bien se orientan hacia el ámbito del 
patrimonio, tienen criterios diferentes para intervenir edificios y a pesar de evitar 
demoliciones, nos parecen insuficientes, siendo un ejemplo de ello este libro. 


Pensamos que el revestimiento es un material patrimonizable en las arquitecturas 
del sur de Chile, aunque no es reconocido como tal, y apenas se encuentran 
documentos escritos (ni chilenos ni en castellano) sobre el mismo. Las pieles 
metálicas han sido escasamente -y de manera parcial- mencionadas por artículos 
en revistas de arquitectura, siendo los casos de Alfredo Gredig (1985) y Gonzalo 
Cerda (2009) prácticamente únicos, al igual que las fotografías de Mariana Matthews 
(Cerda en Matthews, 2002 - Matthews, 1993). 


Es este por lo tanto un proyecto relevante donde además hemos logrando recabar, 
-mímamente- los antecedentes históricos del material, generar un registro gráfico, 
planimétrico y escultórico mismo, incluyendo las 22 tipologías encontradas en el 
sur de Chile. Sirviendo así, el presente documento, de lanzadera para cualquier 
estudio posterior al respecto. 


Finalmente no debemos olvidar que a pesar de ser elementos constructivos merece- 
dores de la categoría de patrimonio material, y al mismo tiempo ser un elemento 
de construcción duradero en esencia, hemos perdido ejemplos materiales que pro- 
bablemente no lograremos recobrar (algo que nos ha tocado vivir en nuestras 
carnes durante la confección de este trabajo). Razón igualmente importante, por 
la que esta investigación tiene carácter urgente y relevante. 
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Llamamos pieles metálicas ornamentadas a las chapas de zinc, en particular 
al revestimiento ornamentado de metal galvanizado utilizado sobre edificios 
y viviendas. Si bien son metálicas al igual que las planchas onduladas y mi- 
cronduladas comúnmente empleadas en lluviosas ciudades de Chile, se 
diferencian por su diseño ornamentado. Es un material sencillo en su fa- 
bricación e instalación. Además es económico en comparación con 
revestimientos como la piedra labrada, o las mamposterías de ladrillos a 
las que imita. Se ha empleado como revestimiento en edificios y casas desde 
finales del siglo XIX en Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, Australia, 
África, Norteamérica y Sudamérica. Es resistente al agua y al fuego y tiene 
una larga vida útil con baja manutención, gracias a su galvanizado en zinc 
que lo protege de la erosión y oxidación. Fruto del prensado durante su fa- 
bricación es de patrón regular, con un grosor igual o menor al milímetro y 
por lo tanto relativamente ligero. Nos encontramos ante un material fácil 
de transportar, almacenar e instalar. Supera en ocasiones la vida de las cons- 
trucciones que hace parte, algo que se hace patente en las muchas edificaciones 
populares que encontramos en el sur de Chile, donde es común reusar dicho 
material, otorgándole así cierta cualidad reciclable. Por otro lado, no parece 
que su reciclaje industrial sea particularmente interesante, debido a la 
posible huella ambiental generada por la cantidad de energía requerida para 
tal fin; mucho menos su proceso de fabricación (desde la extracción del 
mineral a su manufactura, como veremos más adelante), a menos que la 
instalación final de la piel haga parte de un edificio programado para perdurar 
por un largo tiempo. 


De manera introductoria dejamos aquí algunas observaciones, de catálogos 
originales e historiadores, sobre las pieles metálicas: 


Los catálogos de The Eller Manufacturing Co. (1924)? se expresan de manera 
particularmente sucinta; aquí el catálogo n.24 afirma lo ventajoso del material 
por su [...] “peso liviano, durabilidad y resistencia al fuego, bajo costo y 
requisitos de montaje rápidos”, no necesitando de personas con experiencia 
para instalarlos. Igualmente el historiador Andrew Benjamin Hallí menciona 
que al contar con estos atributos, que fueron mejorando constantemente a 
lo largo del tiempo, “el hierro galvanizado se convirtió rápidamente en un 
medio de construcción universal, incorporándose a las técnicas y estilos de 
construcción vernáculos de muchas culturas en todo el mundo” (imágenes 1-5). 


"Andrew Benjamin Hall (1988; p.8) 
“Ver anexo/lista de archivos y catálogos (online). 
Hall (1988; p.8) 








4. Placas, Mesker € Co., Ohio, USA. 
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5. Rombos metálicos, Magdeburg, Alemania. 


PRECURSORES TÉCNICOS 


El desarrollo del metal galvanizado es el fruto del avance en tres áreas en 
la industria del metal. La primera es el tren de laminación (o molino de 
laminado), que si bien encontramos ejemplos crudos del mismo hace más 
de 2500 años en Asia y diseños más refinados en Leonardo Da Vinci, en 
general se entiende que es durante el siglo XVI! -en Gales- que cristaliza su 
implementación moderna“. En segundo lugar observamos el desarrollo 
moderno del galvanizado en metales ferrosos, patentado por Sorel* en 1837. 
El proceso anterior consiste en imprimir una fina capa de zinc sobre el metal 
con el fin de protegerlo de los “elementos”, retardando así la corrosión 
inherente a los metales ferrosos (problema inevitable hasta el momento). 
Como bien menciona Hall?, otros procesos de imprimación sobre metales 
ferrosos -usando estaño y plomo- son desarrollados alrededor de la misma 
época, pero son mucho más costosos. Un tercer avance relevante para la 
popularidad inicial del material, es la constatación de que el metal corrugado 
adquiere cualidades estructurales superiores, y mayor solidez, respecto a 
su homólogo liso. 

Unido a estas tres mejoras en el ámbito de la “ciencia y tecnología de 
materiales”, Hall? nos recuerda que dos técnicas constructivas nuevas irán 
de la mano de las pieles metálicas, dando pie a un proceso de construcción 
ciertamente eficiente: 


“Landes, 1969/2003 
5Hall, 1988: 9 
óHall, 1988:6 
Hall, 1988:7 
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Por un lado nos encontramos con el armazón de globo, que no es más que 
una técnica constructiva que implica reemplazar las vigas y pilares (pies 
derechos) tradicionales, por perfiles más finos y numerosos; algo similar a 
la estructura de entramados con sistema de plataforma?, tradicionalmente 
encontrada en el sur de Chile y Valparaíso. Por otro lado, y menos relevante 
para Chile durante este periodo histórico, es el reemplazo de los listones 
de madera por sus equivalentes metálicos galvanizados. 


CARACTERÍSTICAS DE LOS REVESTIMIENTOS 


Podemos reconocer dos tipos básicos de pieles metálicas: Placas ornamen- 
tadas y Planchas ornamentadas: 

Las Placas ornamentadas (imágenes 6,7 y 8) son unidades de pequeñas di- 
mensiones; nuestra investigación indica que tienen, en general, un tamaño 
aproximado de 43 cm de ancho por 29 cm de alto. No obstante dicha 
afirmación no es definitiva, por un lado se ha de tener en cuenta la restric- 
ción geográfica de la pesquisa y por otro, que hemos observado algunos 
diseños de placas con tamaños distantes a los mencionados. Su espesor 
oscila entre los 0.8 y 1mm. Su sistema de instalación es de traslapo, aco- 
modándose de abajo hacia arriba, con el fin de evitar las filtraciones de 
agua y optimizar la protección contra el viento. Además requieren al menos 
de 8 anclajes (clavos simples), distribuidos de manera uniforme por todos 
sus lados. El traslape es de aproximadamente 2 cm con el fin de reducir las 
posibilidades de filtración, y facilitar la instalación. 

El segundo tipo de piel registrado es la Plancha ornamentada. Esta se 
diferencia de la anterior, principalmente, por sus mayores dimensiones. 
Inferimos el que hayan sido más económicas, dado que una sola plancha 
cubre al menos 10 veces el espacio de una placa. El diseño de estas planchas 
es de patrón recursivo, dependiendo el número de repeticiones en plancha 
de su tamaño (imágenes 9 y 10). Fueron vendidas en variedad de longitudes, 
siendo que el mínimo observado ha sido de 1,5 metros y el máximo no más 
de 4 de largo; es importante mencionar que si bien se han encontrado latas 
de menor longitud, es porque han sido recortadas. El ancho es también 
variable. Su espesor oscila, dependiendo del diseño, entre los 0,6 y 0,8 mm. 
La instalación de las planchas también debe efectuarse de abajo hacia arriba, 
transformándose con su característico traslapo, en barrera para la lluvia y 
el viento. 


SEl sistema constructivo plataforma (platform frame), en Sewell. (s. f.). U. de Chile 





- 1 o Sy 
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7. Revestimiento de placas, La Unión.7. 





| LAGO 
O 
8. Placa “Flor 4”, La Unión. 
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ancha “Tejuela Pequeña”, La Unión. 
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10. Vivienda con “Tejuela Pequeña”, 
Stuttgart, Alemania. 





11. Plancha “Tejuela Mediana” 
desaparecida, La Unión. 





Las planchas han de ser calzadas con la estructura que les da soporte, 
usando clavos simples para su fijación. El traslape debe hacerse en sentido 
contrario a la dirección del viento, y este no debe ser menor de 10 cm; redu- 
ciéndose así las posibilidades de filtración y facilitando la instalación. 


Los revestimientos ornamentados de metal galvanizado se distribuyen princi- 
palmente a lo largo del sur de Chile. Es en este área geográfica que hemos 
observado directamente 21 tipologías diferentes (ver capítulo 3), y tenemos 
registro indirecto de otras 5 -debe ser reiterado, que si bien tenaz, nuestra 
búsqueda es probablemente incompleta-. De las 21, 6 pertenecen al grupo 
de las placas, y 17 al de las planchas ornamentadas. Lamentablemente 
durante el transcurso de este proyecto hemos detectado la desaparición de 
una de las tipologías, y registrado la no tan reciente ausencia de una segunda 
piel metálica en el sur de Chile. Nos referimos a las pieles ubicadas en la 
calle General Lagos -1080- (Valdivia) y en la Calle Comercio (Río Bueno) 
(imagen 11). Ambos revestimientos han sido reemplazados por materiales 
alternativos, perdiéndose así sendos ejemplos de patrimonio material. 


ALGUNAS CUALIDADES DE LAS PIELES METÁLICAS 


El revestimiento metálico, si bien se caracteriza por su rapidez en la producción 
e instalación, cumple además una doble función de protección que los 
catálogos no dejan de recalcar (ver anexo e imagen 13): en primer lugar 
protege la estructura interna contra la lluvia, recordemos que la madera es 
el material más común para la construcción en el sur de Chile y la lluvia su 
consorte inevitable. En segundo lugar, sirve de barrera contra el fuego (en- 
tendiendo el metal como componente ignífugo). Asimismo, son revestimientos 
más versátiles, livianos y de fácil instalación, al requerir de un simple martillo 
y clavos para ser instados. 


La piel metálica ornamentada es un elemento constructivo moderno, no 
solo por el periodo al que pertenece, sino por su carácter industrial, serial 
y su condición estética igualmente reproducible; si bien el objeto es ideado 
por un diseñador y/o artesano que moldea los arquetipos en arcilla, su fin 
es la replicación de la obra a través del estampado mecánico sobre una 
lámina de metal (imagen 12). 
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| SE 
12. Prensa de martillo, W.F.Norman, USA. 


ado DD > 





El diseño de los recubrimientos responde muy probablemente a la necesidad 
de un grupo social dislocado geográficamente de su origen cultural, deseoso 
por cristalizar esa mezcla entre nostalgia, identidad, moda, aspiraciones 
económicas, sociales y culturales; pero también políticas, en tanto que trata 
de reconstruir -desde la modernidad que otorga el momento, el lugar y el 
material- una identidad que se conecta con la estética del Viejo Mundo, y 
se expresa a través de los objetos culturales, públicos, más vistosos del 
ámbito urbano: la fachada. 


Las pieles metálicas en Chile entregan la monumentalidad, prestigio y sig- 
nificación esperada de un espíritu de la época expresado a través de sus 
edificios, que sin duda tiene como faro cultural la vieja Europa. Dichas 
edificaciones se pueden encontrar en Valparaíso, Santiago y ciudades del 
sur de Chile, con una diferencia fundamental en el uso del recubrimiento 
dependiendo de la zona; según el arquitecto A. Gredig en su artículo El 
Ornamento Estampado en la Arquitectura, en Valparaíso y Santiago “su uso 
fue exclusivamente ornamental estético” y generalmente utilizado solo en 
las cubiertas, mientras que en el sur fue un “material protector integral?.” 
Al pasar los años, se transformaron, según él, en los configuradores de la 
arquitectura popular del Sur. Gredig asegura también que las pieles fueron 
usadas para demostrar el valor semántico y la versatilidad de ornamentos 
en edificios públicos representativos de Valparaiso y de Santiago. Algunos 
ejemplos de su uso en cúpulas y cubiertas son: el edificio de la Armada de Chile; 


9Gredig, 1985:2 
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13. Imagen empresa Edwards steel 
building, USA. 
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14. Bolsa de 
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15. Intendencia Metropolitana, Santiago. 






la (ex) Intendencia de Valparaíso, del arquitecto Ernesto Urquieta construido 
en 1910; la Intendencia de Santiago (imagen 15), del arquitecto Cifuentes, 
construida el año 1914; La Bolsa de Comercio de Santiago (imagen 14), del 
arquitecto Emile Jecquier construida en 1913; el Edificio Mundial de los Arqui- 
tectos A. Schade y R. Oyarzún del año 1920, y la Biblioteca Nacional, del 
arquitecto Garcia Postigo construida en 1915. 


Por otra parte, Gonzalo Cerda manifiesta que estas pieles aparecen como 
una respuesta a las extremadas condiciones climáticas del sur: 


“Al resultar un revestimiento económico y estandarizado, se difunden con prontitud. 
Ello dio como expresión una arquitectura color gris, de texturas acanaladas de luces 
y sombras ranuradas, que ha dado carácter a barrios y poblaciones enteros. El 
edificio se reviste por completo con este material, cubierta y muro, lo que se logra 
no solo una protección y aislamiento total frente a la lluvia, sino al mismo tiempo, 
una obra de gran unidad y limpieza sintáctica.” 


Cerda en Matthews, 2002:15 


DESVENTAJAS DEL MATERIAL 


Andrew Hall"? menciona la corrosión como principal enemigo del metal. 
Resultado de la mezcla de humedad ambiental y contaminación atmosférica 
“acídica”, producto de entornos industriales, la corrosión generada por este 
medio ácido, diluye el galvanizado exponiendo el hierro al entorno y por lo 
tanto al proceso de oxidación. Hall'" cita también las carentes propiedades 
del material como aislante térmico, mientras que en sus aplicaciones indus- 
triales, ej. altos hornos, su tendencia es la de reflejar el calor interno 
convirtiéndolo en un revestimiento “poco habitable”. 


Finalmente, su producción genera una huella ecológica difícilmente salvable. 
La guía tecnológica, en el epígrafe dedicado a la Metalurgia del Zinc, ofrecida 
por el Ministerio para la Transición Ecológica en España indica”?: 


“La mayor parte de los minerales y concentrados de zinc están formados por 
sulfuros que han de transformarse en óxidos antes de los procesos metalúrgicos. 
Esto significa que la metalurgia del zinc tiene problemas similares a los que se 
encuentran en la industria del ácido sulfúrico: emisión de dióxido de azufre residual, 
efluentes ácidos y ciertos elementos volátiles como mercurio y arsénico que contiene 


la propia materia prima. 


"Hall, 1988: 14 y 15 
“idem, pag. 18. 
“Pag. 7. 
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Además, los minerales de zinc contienen hierro, que constituye el principal problema 
de esta industria debido a la generación de altos volúmenes de residuos tales como 


escorias, jarosita, goetita y hematita. 


Por tanto, se debe exigir a las empresas que fabrican estos revestimientos, que 
tengan sistemas de captación del oxido de azufre, que controlen las emisiones de 
partículas a la atmósfera, tengan una correcta gestión de residuos sólidos, que 
mantengan atmósferas seguras en las áreas de trabajo y limiten los fluentes líquidos 


a niveles aceptables de pH y contenido en metales pesados”. 


CÓMO SE FABRICAN LOS REVESTIMIENTOS 
PROCESAMIENTO DEL METAL 


El sistema de fabricación de las pieles metálicas requiere de varios procesos 
concatenados, en el catálogo de Edwards A Co (1925) -ver anexo- se describen 
los procedimientos que iremos enumerando y explicando a continuación: 


1. Laminado: Primer paso de producción; las barras de metal pasan por un 
gran rodillo para ser laminadas. El acero se extiende como una masa bajo 
la presión de los rodillos, la fricción genera calor -el primer laminado es "en 
caliente”-. 


2. Desbaste: Limpieza y pulido previa a la laminación en frío (imagen 16). 


3. Cocido: Las moléculas del hierro (ya calentadas en el proceso de laminado) 
se reordenan de forma homogénea (imagen 17). Con el fin de eliminar de- 
formaciones producidas durante el laminado, se apilan, se cubren y se les 
aplica presión -a través de un peso-, al tiempo que se calientan nuevamente 
a una temperatura de 800 C. El proceso de recocido dura entre 16 y 20 horas. 
Finalmente las láminas se dejan enfriar lentamente. 


4. Laminación en frío: Evita que las planchas se peguen unas con otras 
después de salir del horno. Tras esta laminación, se observa un acabado 
suave (Imagen 18). 


5. Corte: Dada su naturaleza irregular, las láminas se cortan al tamaño final 
mediante una cizalla eléctrica de gran tamaño (Imagen 23). 


6. Decapado: Limpieza del material, en particular de grasa adquirida durante 
los procesos de laminado y recocido. 








16. Desvaste, empresa Edwards steel, 
USA. 


> 


17. Cocido, empresa Edwards steel, USA. 





18. Laminación en frío, empresa Edwards 
steel, USA. 
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19. Departamento de estampado, Wunderlich, Australia. 


7. Prensado/Estampado: Aplastamiento por prensa de palanca, estas a su 
vez son usadas en diferentes operaciones, por ejemplo, para la formación 
de los patrones y el plegado (imágenes 19-22). 


8. Sumergido: Una solución de Sal de Amoniaco facilita la adhesión del zinc. 


9. Galvanizado: Imprimación del zinc sobre hierro/acero y enfriamiento 
(imagen 24). 


10. Inspección: Las planchas son revisadas y manejadas individualmente 
hasta tres veces antes de salir de fábrica (imagen 25). 


CÓMO SE FABRICAN LOS REVESTIMIENTOS 
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21. Prensas de a MILCOR, USA. 
THESE BATTERIES OF PONDEROUS 
HAVE PRODUCED. IONS. 
MILCOR TITELE:S METAL 
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22. Prensa de caída, _Wunderlich, Australia, S 
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23. Recorte con guillotina, Wunderien 


25. Departamento de acabado y entrega, Wunderlich, Australia. Maustralia. pu 
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26. Departamento.de arquitectura Wunderlich, Australia. 
DISEÑO DE LAS MATRICES, ORNAMENTO Y ESTAMPADO 


Previo al prensado y estampado, los diseños son producidos por un de- 
partamento de modelado. Los trabajos se moldean inicialmente en arcilla, 
de donde se extrae un negativo en yeso de París. Este a su vez sirve de 
molde para la fabricación de un positivo metálico, conformando así la matriz 
que ornamentará finalmente el metal. Se distinguen entonces dos talleres: 
uno donde trabajan creativos ideando nuevos diseños y acomodando aquellos 
delineados por los arquitectos (imagen 26); otro de escultores y modeladores 
de arcilla (imagen 27). Los moldes de yeso se envían a la fabrica de fundición 
y laminación, donde se convierten en negativos de plomo y almacenan para 
su posible uso. 


En lo que respecta a la fabricación de los ornamentos estampados en Chile 
la empresa de los Hermanos Gredig, en Valparaíso, explica con aún más 
detalle el proceso de diseño de sus moldes antes de ser impresos sobre las 
láminas metálicas: 


El estampado en el metal se efectuaba con el concurso de matrices o moldes con los 
cuales se podía reiterar hasta el infinito un determinado modelo”. “[...], todo partía 
de la arcilla. Con este primer modelado en arcilla y una vez decidido el diseño 
definitivo se iniciaba una segunda etapa, que consistía en hacer un modelo negativo 


del ornamento. Pero esta vez se recurría al yeso. 


CÓMO SE FABRICAN LOS REVESIMIENTOS 19 


Después de fraguado este segundo modelo era protegido con varias capas de barniz 
delgado, con lo cual se daba paso a una siguiente etapa: la fase de la fundición de 
la matriz o molde. Molde o negativo contra el cual se presionaban después las 
planchas de metal, fabricándose así los positivos u ornamentos estampados pro- 
piamente tales" Posteriormente se procedía a la fundición de la segunda mitad de la 
matriz, vale decir, aquella con la cual se estampaba. Para garantizar plenamente la 
correspondencia entre ambas mitades se utilizaba la fundida matriz negativa como 
un "[...] nuevo molde para fundir la versión positiva. Esta última se hacía en plomo 
con el objeto de garantizar una buena adaptación entre las dos mitades y para 
absorber las deformaciones. Para evitar que tras el vaciado la matriz de zinc 
quedara adherida a la de plomo se pintaba con plomajina, suerte de desmoldante, 


que al parecer se preparaba con agua y grafito en polvo. Con esto la construcción de 





los moldes llegaba a su fin y se daba comienzo al proceso de estampado, que no era A A 


otra cosa que un moldeado de delgadas láminas de metal a presión y en serie. Esto o 2 . Departamento de modelado, 
se realizaba en aquellos años con la ayuda de un martinete, que era una máquina Wunderlich, Australia. 
en la cual se montaban las dos mitades que formaban la matriz. Abajo se colocaba 
el negativo de zinc. La matriz superior de plomo caía con fuerza desde cierta altura 
sobre el negativo,imprimiendo de esta manera la lámina de metal con el ornamento 


previsto. (imagen 28) 


Gredig, 1985:4 
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27. Detalle moldes arcilla y yeso, Fabrica Ornamentos Valparaíso. 
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29. Operadores en prensa de caía, 1927, Wunderlich, Australia. 
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Hall13 nos cuenta cómo los revestimientos “especializados” (haciendo 
referencia así a las chapas “ornamentadas”), que buscan imitar otros 
materiales de construcción (imagen 30), se convertirán en una parte 
importante del negocio del hierro galvanizado durante el último cuarto del 
siglo XIX. Siendo los revestimientos “especializados”, los productos galva- 
nizados más populares en los ámbitos urbanos y suburbanos. Hall'* apunta 
igualmente, que si bien la “chapa de zinc” es originalmente ideada para 
ser usada como techumbre, la inclusión de ornamentos y forma las populariza 
como revestimiento de fachadas en todo tipo de edificios; desde viviendas 
a galpones, iglesias o edificios públicos. Mientras que el metal corrugado 





es más habitual, su uso se restringe a zonas geográficas de difícil acceso o 


30. Revestimiento de piedra, vivienda 
urbanas y suburbanas (californianas) dominadas por las pieles metálicas Gijón, España. 


ornamentadas. 









usos poco comunes para el recubrimiento de fachadas, estando las zonas 


El uso con fines estéticos se observa tanto en el exterior, imitando materiales 
tradicionales en la construcción de fachadas (imágenes 31 y 32), como en 
el interior haciendo lo propio con técnicas como el estuco, o los trabajos de 
escayola que importan los artesanos venecianos a Norte América. Esta alter- 
nativa económica a los materiales y técnicas tradicionales apela a cierto 
tipo de clase media, que o bien no puede costear al artesano italiano, o no 
tiene interés -quizás apreciación estética- por la sofisticación del estuco. 
Hall! hace mención del desdén con el que se observa desde clases más 
altas al material metálico, indicando el ataque en textos críticos de la época 
-del ámbito de la arquitectura- contra la chapa ornamentada. No obstante, 
las clases medias de carácter aspiracional y relativa afluencia económica 
ya han sido cautivadas. Podríamos afirmar que durante el último cuarto del 
siglo XIX, la moda de los revestimientos metálicos ornamentados cristaliza 
en la costa oeste de los Estados Unidos. 


si bien la investigación se enfoca en los revestimientos para exterior, es de 
interés hacer notar que varias de las tipologías usadas en Chile son origi- 
nalmente diseñadas para interior (imágenes 33-36). De cualquier forma sus 
propiedades y proceso de fabricación es el mismo, tanto para las chapas 
de exterior como las de interior (imagen 45). 


'35Hall, 1988: 48 
“idem 
'5SHall, 1988: 50 






32. Placa “Piedra Rústica”, Valdivia. 


22 HISTORIA 





WHEELING CORRUGATING COMPANY, 
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Desi6x No. 31132. Conor AÁRRANGEMENT No, 5, 
Composed of Cornice 3221, Filler 3203, Mold 3289, Panels 3497, 3498 und 3271 


34. Revestimiento cielos, Wheeling Corrugating Co, USA. 
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| 36. Plancha “Rombo y flor de Lis”, Iglesi 
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35. Revestimiento para cielos y muros n%422, similar Iglesia 
Castro. Canada. 
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POPULARIZACIÓN, AUGE Y DECLIVE GLOBAL 


Como hemos visto y será reiterado durante las próximas páginas, la popu- 
laridad de las pieles metálicas nace y se expande a partir del mercado 
norteamericano. Debemos entender que dicha popularidad no es nueva en 
la región norteamericana, figuras como la de Thomas Jefferson'?* animan a 
usar las planchas de hierro -precursoras del metal galvanizado- durante el 
fin del siglo XVIII. Dicho éxito es amplificado por el uso del material en las 
minas de oro de California durante la década de 1850. Hall"? observa cómo 
a pesar de su popularidad, y el cese de la patente para el galvanizado en 
1838, la mayor parte del producto en mercado proviene del Reino Unido, 
que exporta hasta la mitad de su producción precisamente hacia Norte 
América. No será hasta el preámbulo de la Guerra Civil Estadounidense 
(1860), donde razones probablemente militares se conjugan con politicas 
económicas proteccionistas"? que terminan por activar la maquinaria industrial 
local; es a partir de este momento que Estados Unidos copa la mayor parte 
del mercado del galvanizado nacional, y comienza a observar el internacio- 
nal, hasta su declive tras el paso de las grandes guerras europeas. 


FIEBRE DEL ORO Y POPULARIZACIÓN DE LAS PIELES METÁLICAS 


Para fines de 1849*? 80.000 buscadores de oro llegan al Valle de Sacramento 
en California, sus viviendas son tiendas de campaña, o improvisadas barracas 
de madera que pronto se recubrirán en metal corrugado. Construir en metal 
es más barato, cómodo y seguro -al ser ignífugo- que la alternativa en 
madera. En el artículo mencionado a pie de página, se indica cómo prontamente 
se comercializan, en metal corrugado, casas prefabricadas de hasta 12 ha- 
bitaciones que llegan de orígenes tan remotos como Manchester o Nueva 
York. El negocio de la fabricación en metal corrugado no termina con el fin 
de la fiebre del oro americana, sino que continúa con la fiebre del oro aus- 
traliana (imagen 37), y para finales del siglo XIX empresas como Boulton Y 
Paul de Norwich (Gran Bretaña) son capaces de suministrar desde iglesias 
a gimnasios, pabellones de caza, salas de billar, edificios agrícolas o la- 
vanderías, todo en hierro corrugado. 


¡6Hall, 1988:8 

Hall, 1988:8 y página 23, menciona su fuente (Gilbert Herbert) 

La tasa "Morrill" (importante tasa a las importaciones) inaugura el periodo proteccionista. 
19En caso sea de interés, un pequeño texto introductorio a la historia del hierro corrugado, 

que atiende a la fiebre del oro en Estados Unidos, puede encontrarse en el magazine World 
of Current Archeology: www.world-archaeology.com/features/history-of-corrugated-iron/ 
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37. Casas prefabricadas con planchas onduladas, Australia. 


Una tercera fiebre del oro se abre en Sudáfrica durante la década de los 
setenta, y así nuevas oportunidades comerciales para el material. América 
Central y del Sur no serán ajenos a este mercado, fabricantes como Francis 
2 Co. (Liverpool) abastecen desde cuarteles, a hospitales mineros “a prueba 
de huracanes” todos prefabricados a base de “galvanizado”. 


Como hemos visto la fiebre del oro norteamericana no solo populariza el 
material, sino que convierte a la nación en su mayor consumidor. Tras el 
proceso de industrialización, Estados Unidos observa a Gran Bretaña como 
principal competidor en los mercados emergentes, particularmente los La- 
tinoamericanos?*, 


AUGE, HEGEMONÍA AMERICANA Y DECLIVE DEL MATERIAL 


A partir de la década de 1870 el precio del metal galvanizado desciende 
gradualmente, quizás por las mejoras en las técnicas de producción, hasta 
alcanzar los 2,8 céntimos de dólar -por plancha- durante el preludio bélico 
europeo. Momento a partir del cual comenzará el aumento su precio?. La 
industria norteamericana es inicialmente incapaz de penetrar la mayoría de 
mercados externos, pese a conseguir precios de fabricación inferiores a los 
ingleses, el costo de transporte es aún superior que el de la consolidada 
naviera británica. 


20Hall, 1988:23 
21Hall, 1988:24 
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Al menos esto será así hasta la entrada en la Primera Gran Guerra Europea, 
punto de inflexión para el comercio americano, que aprovecha la oportuni- 
dad para copar mercados tradicionalmente británicos, y, según informes 
japoneses de la época, no solo países occidentales, sino muchos de los 
enclaves británicos en el oriente”. Durante la segunda parte de la Primera 
Gran Guerra, y con la entrada de Estados Unidos en la contienda, la producción 
norteamericana de metal galvanizado se restringe legislativamente reorien- 
tándose hacia el aparato bélico. Los precios del material aumentan y se 
dificulta su producción con fines constructivos. Para el final de la Guerra, 
materiales alternativos más baratos terminarán por ocupar el lugar del metal 
galvanizado?. De cualquier forma y a partir de este momento, Estados 
Unidos mantendrá su hegemonía allí donde las coberturas de metal galva- 
nizado aún sean requeridas (imagen 38). 


Tras la pesquisa en el Archivo Severín y el Archivo de El Mercurio en Valparaiso, 
se confirma una progresión similar -en cuanto producción, venta e importacio- 
nes para el material- en Chile. 


LA PARTICULARIDAD AL SUR DE CHILE 


Si bien es cierto que los revestimientos ornamentados en metal galvanizado 
sirven para proteger los edificios de su entorno, de forma simple y eficiente, 
así como para destacar y “engrandecer” la arquitectura de finales del s.XIX, 
observamos aquí otras razones para su relativa popularidad en el Sur de 
Chile. Dos elementos catalizadores para el uso del material metálico en los 
recubrimientos de las edificaciones en Valdivia y sus regiones aledañas, 
pueden haber sido la naturaleza sísmica y el omnipresente fuego en el 
imaginario de sus habitantes; en cuanto a la naturaleza sísmica (imágenes 
41 y 42) podemos entender que las pieles metálicas son un material parcial- 
mente económico, fácil de instalar y relativamente propicio para un entorno 
de tales características. Mientras que por otro lado, y quizás siendo esta la 
razón más importante, el fuego (imagen 39), ubicuo en la memoria particu- 
larmente valdiviana?*, favorece el uso de materiales ignífugos sobre otros 
(ej. madera) que no lo son. Respecto al fuego, no podemos dejar de mencionar 
el gran incendio de 1909, que destruye en Valdivia dieciocho manzanas de 
la ciudad (imagen 40). 

22Hall, 1988:29 


23Hall, 1988:26 
24Pérez, 2010:16 hace referencia al incendio de 1909. 
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38. Empresa The Berger Manufactoring 
Co., USA. 
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Beauty flus Firesafeness 


O the Architectural profession and the Building Trade in general, the importance of 
T building for firesafeness has assumed the proportions of a profound duty, Each year 
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39. Propiedades ignífugas del metal, 
Milcor, USA. 






Jo. Incendio en el centro de Valdivia. 
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42. Edificios con pieles metálicas, 
terremoto 1960, Valdivia. 
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41. Edificios con pieles metálicas, terremoto 1960, Valdivia. 









Las pérdidas económicas ascienden a 20 millones de pesos de la época 
(alrededor de 130 millones de dólares, en 2019, ajustando por inflación)?. 
Su recuerdo, como hemos comentado, se cree puede haber favorecido el 
uso de materiales metálicos sobre la madera. Sin lugar a dudas un incendio 
de tales dimensiones fuerza la revisión de los materiales de construcción 
en la zona afectada. 


DE DONDE VIENEN LAS PIELES METÁLICAS EN 
CHILE 


ESTADOS UNIDOS Y EUROPA 


Como se podrá observar en el capítulo dedicado al registro de las pieles y 
su diseño, la mayor parte de edificaciones que atañen esta investigación 
se construyen durante la primera década del siglo XX. Como hemos visto 
hasta el momento, la hegemonía comercial norteamericana -en el mercado 
del metal galvanizado- no se hace evidente hasta el comienzo de la Gran 
Guerra, y es un hecho consumado que entre 1890 y 1900 Chile ocupa el 
cuarto lugar? en las exportaciones británicas del metal, por detrás de 
Australia, India y Sudáfrica. En apariencia Estados Unidos no debiera jugar 
un rol particularmente importante en las importacionesdel material, a Chile, 
durante el periodo relevante a la presente investigación. 


25Pérez, 2010 
26Hall, 1988:27 
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| 43. Catálogo holandés 1860, Fabrik van Lood. 

Por otro lado la evidencia, si bien restringida en tiempo, apunta a que en 
lo que se refiere a las pieles ornamentadas -en particular- sí parecen provenir 
principalmente de Estados Unidos. Tras revisar gran cantidad de catálogos 
británicos y estadounidenses, observamos que a pesar de que Gran Bretaña 
confecciona todo tipo de edificaciones prefabricadas en metal galvanizado, 
estas utilizan la plancha ondulada de “micro-onda” (calamina) o de “onda 
simple”. De acuerdo a nuestra pesquisa apenas la industria estadouniden- 
se, canadiense, francesa, belga y holandesa ofertan el tipo de piel ornamentada 
encontrada en las casas registradas por la presente investigación. Inferimos 
de acuerdo a las imágenes y catálogos de época y las conversaciones con 
propietarios”, que la industria alemana también jugó un rol, si bien no 
tenemos evidencia directa en la fabricación e importación a Chile de pieles 
metálicas ornamentadas galvanizadas. 

Observamos además que las primeras edificaciones en hierro corrugado 
galvanizado datan de 1851, de la mano de la empresa Davies Brothers (t Co 
Ltda en Wolverhampton, Inglaterra?, pero no es hasta 1869 que registramos 
en esta investigación? las primeras empresas que producen revestimien- 
tos ornamentados; algunos ejemplos son The Penn Metal Ceiling and Roofing 
de USA, Fabriek Van Lood en Zinkwerken o F.W. Braat te Delft de Holanda, y 


21Dicha inferencia se sustenta también en relatos de propietarios que apuntan al origen de 
alemán de las pieles; llegando a afirmar (ej. Ricardo Wulff) haber observado inscripciones 
en los recubrimientos indicando su procedencia (Hamburgo). Por otro lado, estas 
afirmaciones, no han sido confirmadas de en términos materiales. 

8Parker (2012), Davies Brothers á Co. Ltd. 

Wer en anexo de catálogos, F.W. Braat company 


44. Catálogo Edwards Manufacturing Co. 
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en 1870 The Edwards Manufacturing Company de Cincinnati, Ohio, USA 
(imágenes 43 y 44), siendo esta última una de las que importaría sus 
productos a Chile. A partir de dicho año las empresas dedicadas al metal 
ornamentado se multiplican por el resto del mundo*”. No observamos en 
esta investigación, y por lo tanto queda por confirmar para pesquisas pos- 
teriores, evidencia que apunte a empresas británicas como fuente de pieles 
ornamentadas en Chile. En lo que respecta al resto de empresas, principal- 
mente norteamericanas, publicitan el uso de estos materiales haciendo 
referencia a su durabilidad, cualidades contra incendios, climas extremos y 
su precio asequible -todo en perfecto castellano- (imágenes 45 y 48). 
Afirmando, por ejemplo, que las planchas metálicas con forma de ladrillos 
pueden llegar a costar un quinto de lo que implicaría el ladrillo original”. 
La presentación y promoción será rica en cuanto a su producción, ejecutada 
a través de atractivos catálogos repletos de detalladas imágenes, con sus 
diferentes modelos y simples instrucciones de instalación3?. En lo que 
concierne al sur de Chile Gredig menciona lo siguiente: 


“Dada la condición portuaria de Valdivia, donde en otro tiempos funcionaron varias 
agencias navieras, una parte de la ornamentación estampada llegó directamente 
desde Europa y desde EEUU. Algunas empresas como The Edwards Manufacturing Co 
Tara McGinley and Co de Filadelfia proporcionaron los primeros metales en esta 
línea. A partir de 1905 en muchas de las mansiones fueron utilizados productos que 
comenzaron a fabricarse en Chile. Como sucedió, en Valdivia, con el hotel Schuster 
(imagen 51), y otras obras notables como la residencia del Varón Otto Guido von 
Stillfried, hijo ¡lustre del Barón Raimundo von Stillfried und Rattonitz, nacido en 
Volpersdorf33. Vemos también aquí que el ornamento estampado fue usado para 
realzar y magnificar la arquitectura agregando significación y status al edificio" 


Gredig, (1985:2) 


Listado de empresas en el anexo de esta investigación. 
31Catálogo The Edward Manufacturing Co p.55. 

32Catálogo Edward Manufacturing y catálogo Eller Co. 
33Ficha 20, Capítulo lll, casa Stillfried. 
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46. Anuncio 2 Diploma de honor, Roepke y Fuschlocher, 1910, Valdivia. 47. Anuncio 3 Tipologías vendidas, 1910, 
Valdivia. 
Sirva de recordatorio que nuestra investigación comienza su recorrido con FIERRO a FIERRO 
la Casa Comercial Larre y Haran, en La Unión -construída en 1875- y termina pio E U 
en 1930 con la construcción de la casa Pfaff en Contulmo -Región del Bío- Barras redonda, cuadrada, plana, 
1/47 basta 4” 5/16" hasta 4" 1/9-1/8" hasta 571” 


Bio- (ver fichas, capitulo 3) El surtido mas grande en el Sur del pais. 


Fierro Galvanizado 
PRODUCCION EN VALDIVIA PARA TECHO i MURALLA, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 
Fierro en Planchas 
N”. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 
CAÑERÍA GALVANIZADA i NEGRA 
de pieles metálicas ornamentadas de manera local. Dicho auge está relacio- 1/2” hasta 3” 1/2" hasta 1 1/2. 


Go., Valdivia. 


El apogeo industrial valdiviano a principios del siglo XX posibilita la elaboración 









nado con la fuerte inmigración alemana de la época, y es este grupo que 





se asocia, principalmente, a la gran expansión económica de la ciudad e : 
48. Anuncio 4 Fierro W.R.Grace Y Co. 


durante el siglo pasado; no es de extrañar, por lo tanto, que hayan dejado Valdivia, 1910. 


0 qu 


finos “y 


su huella cultural en los frentes de sus fachadas. Lo anterior, no solo hace 


sentido bajo el piso financiero que hace falta para la producción, transporte José Perez 
y/o uso del material, sino porque se entreteje con la expresion cultural 


á 
y 
vinculada al grupo social, proyectada a través de dichos estilos arquitectónicos34, La Bota Verde 


Hojalateros 
A? . . . . . 4 . | 
Según el historiador valdiviano Fabián Almonacid (2013), en lo que compete Tiras de fierro galvanirado de 6 pul | 


a la industria del sur de Chile, durante 1906 la familia Roepke, prolíficos rd a 6, 7 y/8 pies se ven- 


empresarios de la ciudad de Valdivia, se asocian a Juan Fuchslocher -reconocido ROEPKE y FUCHSLOCHER.$ 
Fábrica de Galvanizacion de Fierros 


34Richards, Aline, 2018 49. Anuncio 5 Fabrica de Galvanización, 
Roepke y Fuschlocher, Valdivia. 


hojalatero- para formar la primera Empresa de Galvanización Valdiviana 
(imágenes 46,47,49,50). 
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so. Creación sociedad Roepke y Fuschlocher. 3 de febrero 1900, valdivia. 


Fuchslocher viaja a perfeccionarse en Alemania, lugar donde además obtiene 
maquinaria que es transportada a Chile. Si bien esta compañía funciona 
aparentemente por algunos años con grandes promesas de expansión, “el 
8 de octubre de 1913 la sociedad se disuelve, quedando como liquidador 
Otto Roepke, y terminando así la empresa comercial entre los socios Gustavo 
Roepke y Juan Fuchslocher”35 


PRODUCCIÓN EN VALPARAISO 


A su vez, y según el arquitecto A. Gredig, en su artículo "El Ornamento 
Estampado en la Arquitectura”, menciona la existencia anterior de otra 
factoría de pieles metálicas ornamentadas ubicada en la región de Valparaíso, 
y que llevaría por nombre “Fábrica de Ornamento de Metal, Hojalatería y 
Gasfitería”, propiedad de los hermanos Gredig. La familia Gredig, conformada 
por inmigrantes suizos llegados al puerto de Valparaíso a principios de 1900, 
funda la mencionada empresa en 1905; tal es su popularidad que para 1910 
ya poseen sucursal en Talca y Santiago, contando también con numerosos 
diseños de metal ornamentado*! (imagen 52). 


Si bien tenemos constancia que desde 1853 existen otras factorías dedicadas 
al rubro del metal galvanizado, éste no es ornamentado; un ejemplo de lo 
anterior sería la “Fábrica de Galvanización” en Viña del Mar (imagen 53), 


35Richards, 2018:21 
Conjuntos urbanos histórico-arquitectónicos: Valdivia: ss. XVIII-XIX, 1980:13 
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empresa de gran importancia para la Sociedad de Fomento Fabril que, según 
el Boletín de dicha entidad, en 1913 confecciona anualmente -y a nivel 
nacional- 1.932 toneladas de fierro galvanizado para muros y techumbre, 
sin contar con las 28.739 toneladas de fierro galvanizado acanalado que 
también produce (onda toledana y calamina o micro-ondulado)?”. 


EVIDENCIA E IMPACTO DE LAS IMPORTACIONES EN CHILE 


El periodo considerado para esta investigación, pertinente a la aparición de 
planchas y placas de fierro galvanizado estampado, es el demarcado entre 
1875 y 1930. Por otro lado debemos mencionar, que las entradas a puerto 
revisadas responden al periodo entre 1900 y 1914. Dicha restricción es fruto 
de los acotados recursos destinados al trabajo de campo, por un lado, y las 
limitaciones técnicas de las bibliotecas y archivos Chilenos. Si bien no hemos 
encontrado demasiados archivos en lo que concierne a importaciones, no 
quiere decir esto que no existan. Se hace igualmente relevante mencionar, 
que los registros de puerto encontrados son documentos que nombran el 
tipo de mercancía de manera general; observense las imágenes (54 y 55), 
en referencia a W.R Grace, una conocida empresa de material galvanizado 
especializada -entre otras cosas- en metal ornamentado, donde se hace 
mención de una carga de “fierro” “surtida”. 


17 
9 


A 





53. Detalle Plancha micro-ondulada, 
calamina. Valdivia 


37Richards, 2018:21 
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51. Revestimiento Plancha “Tejuela 
Grande”, CECs Valdivia. 





A z y a de 
52. Fabrica de Ornamentos hermanos 
Gredig, Valparaíso 
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LISTADO DE ANUNCIOS 


1. F. €t O. Tornero: metal estampado. 
2. Swinglehurst átCo: fierro en barra 
y planchas. 

3. Duncan, Fox y Cía: fierro galvani- 
zado. 

4. Graham, Rowe y Cia: fierro galva- 
nizado para techo y murallas. 
5. W. R Grace: fierro galvanizado. 
6. Morrison y Co: fierro y acero en 
barras y planchas. 

7. Balfour, Lyon y Cia: fierro galvani- 
zado. 

8. Huth Á Co: fierro galvanizado inglés. 
9. Gibbs € CO: fierro, metal es- 
tampado. 





10. Saavedra, Bernard ét Cia: fierro 
galvanizado para techo y murallas. 
11. Lazonby ét CO: fiero en barras, 
planchas de acero. 

12. Phoenix: fierro galvanizado. 
13. Williamson, Balfour y Co: metal 
expandido “surely lath.” 

14. L.E. Echiburu y Cía: fierro inglés 
galvanizado. 

15. Fundición La Unión: planchas de 
acero. 

16. Besa át Co: fierra galvanizado ing- 
lés. 

17. Olson: fierro para techo, planchas 
y para murallas. 


54. Entradas a puerto de Valparaíso. W.R.Grace_San Francisco. 


LISTADO DE ANUNCIOS 


55. Entradas a puerto de Inglis Lomas | Cia desde Iquique. 
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56. Publicidad “La Industrial” Valparaíso. 
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- 59. Publicidad “Fierro Ingles” Pelegrino 
Cariola. 
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57. Publicidad Fierro Carnicie, Gibbs Y Co. 
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62. Publicidad “Metal estampado”, F. Y 0. Tornero. 
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64. Publicidad ns ciores “Metal SS EGO o 
Tornero. 
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65. Inscripción Planchas EMU Brand, Gral. Lagos 1748, 
Valdivia. 





66. Inscripción Planchas Elephant Brand Molino Los Chilcos, 
La Unión. 
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ANTECEDENTES: TEJUELA GRANDE 39 


1. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN TEJUELA EEANDE, 
REVESTIMIENTO : TIPO :PLANCHA 


” 





¿ISTEMA DE ANCLAJE nncecananacnineninonen: ; Clavos simples SA Ñ NSCRIPCIONES -..k ¡No Registra 
: ESPesor de 0,8 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. Esta plancha se encontró en Valdivia y La Unión, y 


:según los registros del arquitecto A. Gredig, fueron elaboradas en Valparaiso, en 
: la Fábrica de ornamento de metal, hojalatería y gasfitería. 


40 FICHAS DE IDENTIFICACIÓN 
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: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 01 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Casa Weber :AÑO CONSTRUCCIÓN 1911 : 





EDIFICIO 02: 
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; DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¡Edificio CECs AÑO CONSTRUCCIÓN : 1912 





ANTECEDENTES: TEJUELA GRANDE 
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2. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : TEJUELA PEQUEÑA | 
REVESTIMIENTO : TIPO ¿PLANCHA : 2 


a 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS DMenanoronnrorr ron rro rr rss ¿9 td TAN 
43 cm ; 183 cm 
¿SISTEMA DE ANCLAJE cis ; Clavos cada 7 cmen extremos 3 INSCRIPCIONES ¿No Registra 
: Espesor de 0,7 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. No se encontró información sobre su procedencia, 


: pero descubrimos que planchas de este tipo revisten muchísimas construcciones 
:en la Región de Stuttgart, Alemania. (ver http://blechplatten.net/ de Jiri Hónes) 


ANTECEDENTES: TEJUELA PEQUEÑA 43 
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3. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 
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CARACTERISTICAS DEL OBJETO 
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: Espesor de 0,7 mm. Se registró solamente una muestra de la plancha 

: ornamentada. Perteneció a la cubierta de la torre de la Ferreteria Wulff, en la 

: Calle Comercio 499 en Río Bueno. Reemplazada por encontrarse en mal estado, y 
: la imposibilidad de su restauración. No se registraron otros ejemplares. 


CARACTERISTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: ESCAMA DE PEZ 


A. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 
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DENOMINACIÓN : ESCAMA DE PEZ 
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¡TIPO ¿PLANCHA : 








CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


: ALTO ANCHO 
MEDIDAS A: A 


300 cm : 70 cm 
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..on.o....o.. o... ........ rn. ... o... o... ......r. o... ..rssrasrn..on.....r...... on... .r.on...rrsrsrrsrss..n.ono.n.o..o... 
. 


SISTEMA DE ANCLAJE : Clavos simples : INSCRIPCIONES :No Registra 


_.e.o.o..... nn... on... o. . nn... .... on... rn. ... e. . nn. oe... . nn... ...n.oar.n.tesrss.n.....o.nao.on.o...o.o.. rn... ..n...nn.a.r.n<.a.n. nn... . rn. .terssns..n.e.n.n.n. . enn... on... nn... n..thorsnss..n.o.r.n.o...n..........s 
. 


Espesor de 0.8 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 
necesidades de cada proyecto. El nombre se le otorga por su estética similar a la 
: escama de un pez. También se le llamó escama de dragón. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
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¡ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS ! 
EDIFICIO 06 : 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Casa Luis Oyarzún :AÑO CONSTRUCCIÓN E 1888 aprox. : 
'CONDICIÓN TERRITORIAL :Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO Neoclásico 

REGIÓN :de Los RÍOS :TENENCIA DE PROPIEDAD | Privado ! 
COMUNA : Valdivia ' PROTECCIÓN LEGAL | Si / ZT - ICH í 





EDIFICIO 

DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Universidad Aconcagua ¡AÑO CONSTRUCCIÓN : s/i 

CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO c0cn pic e 

| A RA A. SAA A ecnercocines 
REGIÓN : de Los Ríos :TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado 


1 Mo L ' 
ib PI 
ds di: litio a 





ANTECEDENTES: ESCAMA DE PEZ 4) 


ANTECEDENTES DE E LOCALIZACIÓN - : ANTECEDENTES TÉCNICOS ! 
EDIFICIO 08 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¿Vivienda :AÑO CONSTRUCCIÓN E s/i Me 
CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO Losa: pco di 
REGIÓN de Los Ríos : TENENCIA DE PROPIEDAD: Privado: 
COMUNA : Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL No 

DIRECCIÓN ¿Calle García Reyes 421 ESTADO D DE CONSERVACIÓN ! Bueno 





CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO Local c/características de : 
¡ AAA AAA A A: A Wanclócico ...ommsocacons j 
: REGIÓN : de Los Ríos TENENCIA DE PROPIEDAD Público 

'COMUNA : Corral ' PROTECCIÓN LEGAL No 


DIRECCIÓN : Callejón Lautaro s/n :ESTADO DE CONSERVACIÓN : Malo 
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: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS | 
EDIFICIO 10 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Edificio Indap :AÑO CONSTRUCCIÓN : 1900 Aprox. : 
:CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO ¿Local c/caracteríticas de 

RN ade Los Ríos E O E as: o : 
COMUNA :Río Bueno : PROTECCIÓN LEGAL No : 





NETA Dd 1 md A 5 
CA IA DALI DA DA BASA e LY 
EV EVERY AY AUD 
ESE ERAS 
OLEA 
ii do 










: ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 11 : 
. e ervepeeretrngdo Pe 1 car peca, | emiten Aia 
CONDICIÓN TERRITORIAL | ¿urbano ¿ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local 
¡REGIÓN de Los Ríos : TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 
¿COMUNA : Río Bueno ¿PROTECCIÓN LEGAL No : 


DIRECCIÓN | : Calle Comercio 1099 'ESTADO DE CONSERVACIÓN : Regular 





ANTECEDENTES: ESCAMA DE PEZ 49 


..o. o. . ona... noo... s$..oonans$ossrsrssrsrsssss9.”.$..r..maoar...o.r.r.......rano...$..o...n. $. .aooarnn9..*s9$n3.$<..arsssrsssrssrssm.rn9$.........nrrn9$assn$99$P.orssssssss$sn$snsrsss.o......o...» 





: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 12 ! 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : :AÑ E s/i : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL Local : 
ÓN Los ROS TENENCIA A Pa : 
: COMUNA Si / ICH : 
: DIRECCIÓN Regular 


EDIFICIO 13 : 
, o] pa Pm E eiii : cara ei 
CONDICIÓN TERRMORIAL Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO cal carac románicos y góticos 
: REGIÓN de Los Ríos TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 

¡COMUNA : La Unión : PROTECCIÓN LEGAL : Si / ICH : 
DIRECCIÓN . | “call Arturo Prat s/n 'ESTADO DE CONSERVACIÓN : Regular : 


Fuente imágenes: 
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/04/iglesia-san-jose-la-union-elpoblado-de.html 
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Coon... no. .onon.on.. ooo... .oo.no....rn”. roo... .o ros. .o.o 9. ..rnn..o..n..n...o..r..rmm....r.....or on... roo... .o.nm..o9mn9.o.nooo..n.9.or.om..... .o rn... oo... ..n.... . so. .mn.onoprrsn..o.omoo.o.o.s 


14: 
: 1908 : 
: Neoclásico 
Privado 
: Si / ICH 
: ESTADO DE CONSERVACIÓN : Bueno 
AAA DAS 
¡e Ne e 
Nu A Mu e y 
ARAS 
¡VIVA VA 
WM W N AN di > 
¡0 e Ny 1 N NY 
y A de q » N N 
MW YW e pe We 


de AO MN 


AY) AAA 





EDIFICIO 15: 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Librería Central Chonchi ¿AÑO CONSTRUCCIÓN : s/i : 
Lo ono... on”. .n.oaon.....oo..n.on...n..son.nn..n..on..n....o..» ! .. o... o... .. .. o... ..o noo... ....o.s 1 Crono... ono... on. ....”.or.anar.oo.o.o.s. A COCA ICAA o... o... o... o. nn... oon.n.on. nan... ..o... 1 
¡CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano ' ESTILO ARQUITECTÓNICO eS jota imei 


'REGIÓN ¿de Los Lagos ¡TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado 





ANTECEDENTES: TEJUELA GEOMÉTRICA ORNAMENTADA 


5 . ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : TEJUELA GEOMÉTRICA ORNAMENTADA 
REVESTIMIENTO ¿TIPO ¿PLANCHA MA 5 








SISTEMA DE ANCLAJE as es i INSCRIPCIONES ¿No Registra 


: Espesor de 0.7 mm. Durante el transcurso de la investigación, este único 
¿ : ejemplar registrado ubicado en un local comercial de Valdivia, en la calle General 
RACTERISTI DISTINTIVA ; po 4 
CARACTERISTICAS DIS > : Lagos, fue desechado y sustituido por planchas de fibrocemento. No se 
: registraron otras edificaciones que la posean. 
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6 + ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


Leon... .r... ..ro.n.....r.... rro... .....n............................................. ro... ...o.... roo... o... ..................... o... ......... o... . o... ...r... ron... .r.......o..s 


Lon... no... nn. nn. .n.oron.... no. o... anno... n...o...n.a.n.n.ar.n.n..n.< pronssn.a.rono.....s.<_*srrs...onoo. non... ...o.o..o...$ . .o.... an... .n.a...o..n....qrrsr.o..n.. ..oprrssasssnn.. ano. .a..ao.o..s 


REVESTIMIENTO : TIPO. ¿PLANCHA O NOS E ó 


' 





CRnn.n. en. neo rn... no. n.n. eo... no nn... nn... no. no nn... nn. .o.o.n......no.prssnassnssn... non... nn... ...ren... cren... non... e. nn... pra. .n.......... enn... nn... nnro.n..nan.....na rn... ......s 


cea... . o... o... . o... o... o... ... ......o.............n.o......... .prrssss..o...........o................o...o...o...o..o.........,rnsnss...o.n.o...o...............prrsssssssssr..oan.onoo...o.o.s 


Le nn... n... o... non... ono... an... sn... o. nn... rn ..n..oan.n.rn.n.o..n.on.trrsrsssnn. na... non... ..n.o.n. a... .o..anono. . .. .n9$.oranon.a.. ..9$. .. .. .hrrsrsss.n9o9.m . sona... .a... nn... r.a...rsrssssssssrsrsrss..o...o.s 


:Sus características morfológicas son desconocidas, ya que se encuentran en las 
: cubiertas de dos edificios y no se logró acceder a estos. No estamos seguros de 
: que las dos registradas sean iguales, pero podría inferirse que pertenecen a un 
: mismo tipo de plancha, utilizada para cubrir mansardas, cubiertas o/y aguilones. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: TEJUELA CON ESTRELLA 53 


Leona... . ronno.n..onn....9$.n. rra... .. sora... ra... o... .$<..r.r.o.... . .”9$<.r..ren...... ra. .r... <stornnn$X ro... o... . ro... .. rr. .s$rrnoo..n. $... .orononrnn..r.r.n.. nr. ron. sra... .. .r.n.r. ro... .srnnraa.. ...r..o.. 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 16: 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ;Ex-Casa Soliz-Rudolph / : ¡AÑO CONSTRUCCIÓN 1912 

A O ¡Vivienda Machmar A A 
CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO o A mm 00 Pe 
ATRAER AAA ARA ARA AAA AAA AAA ER RAR AAA AAA IWPA 4 ccoooormooss.rssos 
: REGIÓN ¿de Los Ríos : TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 

¿COMUNA :Río Bueno : PROTECCIÓN LEGAL Si / MH 

DIRECCIÓN : Calle Comercio 954 :ESTADO DE CONSERVACIÓN — : Malo 


Loria rr rara 





: CONDICIÓN TERRITORIAL  Uanó ESTILO ARQUITECTÓNICO : Neogótico : 
Poocccnronaron cacao cr roo corona nccc ccoo ross ; puonerarrcrcrccrcrcoccncocaraocicofecnconincocacncccónonccconanconcrocnaror css d [oocrorecnacocccccrncccococarcocionociocs.s 7 
: REGIÓN : de Los Lagos TENENCIA DE PROPIEDAD E Privado 


' COMUNA Castro ' PROTECCIÓN LEGAL sj / MN (Monumento Nacional) : 
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FICHAS DE IDENTIFICACIÓN 


) . ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


Leo on.....o..... o... a... or... . rr... o... ... nr... .. ...... rn. ron... ..... ra... ..................... nn... . .....n. o... .on..... o... . ... ron... .o... rn. ao... .. ro... . o. ...............n..........o..s 


DENOMINACIÓN :TEJUELA CON LÍNEAS 
REVESTIMIENTO TIPO. ¿PLANCHA ja 7 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


..oo.n......... rn... . .......... o... ... .... o... ....... no... ...o.o..rssnsrrs. nn... ...... . rn... ..o... rs... .....o.............prsss..o..n.... or... o... .oo.o....n.o.......... rn... ...o.o.........o.so 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS Locorrooronroor rr rroVPopoprrroosrrronsron.ns. hLonnrcornrecon rro rroreescrrarscr rn eossr.o 
60 cm 180 cm 
SISTEMA DEANCAE ns a e ic... INSCRIPCIONES ¿No Registra 
: Espesor de 0.8 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. Se encuentra en las pilastras exteriores 


: decorativas del edificio de la Iglesia de Castro. 


ANTECEDENTES: TEJUELA CON LÍNEAS 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
: EDIFICIO 17 : 


DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE E de San Francisco ¿AñO CONSTRUCCIÓN : 1912 
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8 + ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 1 
REVESTIMIENTO TIPO. ¿PLANCHA 0. 8 





' >» 
> e £ A 


CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


: Espesor de 0.6 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 
: necesidades de cada proyecto. Se caracteriza por imitar una mampostería de 
: ladrillo de manera uniforme, con una disposición de tipo aparejo de sogas 

: (ladrillos dispuestos a lo largo en todas sus hileras). 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: MANPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 1 5) 


cn... nen. .o nn... ..oo...oann..o....o..n..o........ non... o... ...........r...... no... ....o.....oo.o.n.......... nn... .. ono... no... nn... .....n.o...o.............n.n....onnn.o......o. o... ..o..o.os 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
:EDIFICIO 18: 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Casa Monge Anwandter :AÑO CONSTRUCCIÓN : 1900 
' CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO ; Art Nouveau influencia de villa italiana : 
REGIÓN pote ecc! ¿de Los Ros ¡TENENCIA DE PROPIEDAD PP”. ES ans , 
: COMUNA valdivia : PROTECCIÓN LEGAL ! Si / ZT - ICH : 


: Calle General Lagos 985 ¡ESTADO DE CONSERVACIÓN 


úaaaddd MA 


A 
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: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
EDIFICIO 13 ! 
ia DEL INMUEBLE pe. Pe A - : 
: ESTILO ARQUITECTÓNICO : Ecléctico c/rasgos góticos | 
A O PO | 
' PROTECCIÓN LEGAL : Si / ICH : 
:ESTADO DE CONSERVACIÓN — : Regular : 





: y : y ¡Mezcla de estilos Jugendstil (art: 
CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO : Nouveau), influencias neoclásicas, : 
SAA A A II o : 
:REGIÓN : de Los Ríos :TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado 


AM 


TIA TIN 





ANTECEDENTES: MANPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 2 59 


O. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


e... .. o... ...o..... o... . oo... . no. rn... ..n... a... ... non... ro ron... ro... ...... ...... . .o.n..o......... rn... o. rn... . ne... on... rn... .n.... so... o... na .n...r.o................ ............o...s 


DENOMINACIÓN : MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 2 
REVESTIMIENTO : TIPO. ¿PLANCHA ae; 9 
, - k : a = o 
he hn y | q «Ss 
a z » S p 2 
A 
- * 
n a E a 
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sun, a Y . : Y 
a Y 
CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 
ALTO ANCHO 
MEDIDAS Locnrrrrrnnrrnrnnnnronrnsrorrrprrr.r.o.n.o.oo.o.. Lonncrornrerrransrrnrnssnssrrrrnsnrrrencrncrrrrc.onn..... 
100 cm 50 cm 
SISTEMA DE ANCLAJE Clavos simples INSCRIPCIONES :No Registra 


Arrnnn. . oo... ..9$.. m9. sons. 9r9nn..rsr...$sm3$.”93$”$”. s$$ooonotrrsrsrsrsss$<”s$.”..r9.ámáaoomr.a.a.na9.an$m.om9..9$.”.nm9..9$n9.mm9..nmmmns$rdtrss.m9.%n..m..sm..m.oa$a..snn$ronomm$thrrnsrr$$n.aaromom.m.nor.o..o 


: Espesor de 0.7 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 

: necesidades de cada proyecto. Se caracteriza por imitar una mampostería de 

: ladrillo de manera uniforme, con una disposición de tipo a tizón o a la española 
: (ladrillos dispuestos quedando a la vista la cara más pequeña). 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
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: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
:EDIFICIO al; 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ; Antigua casa comercial “Go CONSTRUCCIÓN 1901 

: :Larre / Ferreteria Wulff  : : : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Ecléctico 

:REGIÓN : de Los Ríos ¡TENENCIA DE PROPIEDAD Privado : 
: COMUNA : Río Bueno :PROTECCIÓN LEGAL No 

: DIRECCIÓN : Calle Comercio 499 :ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 


Es ms ' E 





ANTECEDENTES: MANPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 3 


10. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


Loro... ro... no... o... .. . o... ..............r..n.....n.n..orno...r.... rr... ..o....r........... ... .o.. o... .........o.....r.. pr... a... . ra... ....or.nor.... rr. .....n...o..$.. ..... ..ar.n.n....or.o.o... 





DENOMINACIÓN : MAMPOSTERÍA DE LADRILLO TIPO 3 
REVESTIMIENTO TIPO. ¡PLANCHA 2 NA $ 10 











» 


A . h da . 4 E . - 


2 
CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


.L.eooo.oo... on... .........n.... rr... ..........n................e...................r.n.... a... $... ..oa.....o...... . sr. .a.r..... ..a.... . rr. .oo.n.....or.n.... sr... ..rr.nne. . ....o........... 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS Lorrorrorrrrorrrrrrrrrrrrsr orcos rr rro rro rr rro poro dMerorrrrsrrrrrr rro rrrrrrrrrrrrrrrerrrrsrrrrrrrmrorrsrno.s. 
120 cm 74 cm 
SISTEMA DE ANCLAJE Clavos simples INSCRIPCIONES :No Registra 


Loro... oooonmrno. a... ..”..r..ooo...r..rnonoo...2 .n?..<. .ornnasn.sns$hurssrrrsr. oo... orn.rno. oa... rn... r.oo....r..an.. o... .*”. ”9r.tarsrrrnrn.n9<...no.oooarneor.oo..n$..$?*trrrsnrssss...nno..a..r.o.o....s 


: Espesor de 0.7 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 

: necesidades de cada proyecto. Se caracteriza por imitar una mampostería de 

: ladrillo de manera uniforme, con una disposición de tipo belga (compuesto por 
: hiladas de ladrillos a tizón seguida de hiladas a soga). 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
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Cro... none... . son... oron..onn..r....n...n....ornnorsonn....o.r.n..o.oon..orsorr...onoo.r......oern...o.porrnran..rn.orernn$.9oon...or.nra.oern..r.oo.n...9.onoor...rror.n.s$.$..on..oo....ooo...... 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
EDIFICIO 16: 
 CEROMAATIÓN DEL INMUEBLE a o pl :AÑO CONSTRUCCIÓN : 1912 

: : Vivienda Machmar : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano 'ESTILO ARQUITECTÓNICO A PPP 


“ 2: Za 7 
' ¿Y e ' 


Aa 





17. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 





SISTEMA DE ANCLAJE 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: CERÁMICO 


:CERÁMICO 
TIPO ¿PLANCHA OO NO: 11 
Es > y PEE 07 Ud y 
| R | 


EY $ Eye 
ME REN 18 A 


A, a e e Te py As 


: Clavos simples : INSCRIPCIONES ¿No Registra 


ARadrn... ..«<.«<.i1.. nn... . tons. . .. nn... ..n. nn... e. nn. nro ..o. so Mera rn. . .rsn. .n. nn ren... e. ns... ne... ....s ¡Mero o... .... o... ... 


Alenchas de espesor de 0.7 mm y de tamaño variable. Se caracteriza por imitar 
: un revestimiento de cerámicos de 20x20 cm. Notamos que es posterior a la 

: construcción del edificio y su disposición está hacia el lado opuesto, con el 

: relieve hacia el exterior. Es un reciclaje, una reutilización. 


63 


64 FICHAS DE IDENTIFICACIÓN 


..eoo.o.oo porn... nr... .on..r.o.noo.. sora. .so9 oo... ..oos.....rors... nn... rr .on.... ns... .9o49...r...on.onn. ron... ..n.oosso..porsrnrrrrs sr... orssr.oaeo.9a...n. ra... a... sorna... r.s<...oo.oo.. 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 22 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Vivienda :AÑO CONSTRUCCIÓN E s/i ! 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local 
:REGIÓN :de Los Ríos : TENENCIA DE PROPIEDAD E Privado : 
: COMUNA : ' Valdivia : ' PROTECCIÓN LEGAL : No : 


Pelar Malo 


A wea. 


oca 


lo 


As NS SN Se SS OS 


IATA SOS : 
NAO ANOS 





ANTECEDENTES: MAMPOSTERÍA DE PIEDRA 65 


12. ANTECEDENTES. MORFOLÓGICOS 
DENOMINACIÓN a aca MAMPOSTERÍA DE PIEDRA a a 
REVESTIMIENTO TIPO. ¿PLANCHA No 12 


ds ER 


dl PS TE E 


8 Pm 2 $ 


“ad ay A =S ad 


A MR A 4 
7 A O A E a 
a A o > <> AP: 


a 





; nda 0.7 mm. Las planchas son de tamaño variable operando de las 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. Se caracteriza por imitar una mampostería de 
: piedra de manera uniforme de 21x31 cm. 
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..on.o. .. sn” .on...r.nr.oo..n.. rn... no... ..n.oo.no9.o.9. .o.oa.n..n...mnnn9...a..r... porn... .n na... .ronnnn.o.on9. .sooo9..”..or.n.....n...... ..ooan.n9$. sono. nn..sr rn. ..r.a....a.o....9. o... ..onoo..r.o.o....o..» 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 
EDIFICIO 23 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ; Comment Hoffmann AO CONSTRUCCIÓN E 1913 : 
: Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local con características Jugendstil : 

O e Los RÍOS ¡TENENCIA DE A PPP. | 

: Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL Si / ZT e ICH ( 





COC CA>.C>S€AC9ÓéóOúUéÓéÚoéóézézx-_cco”m”ooo.n.. nr... ron... ...... ro... r..n.. orar... .n ron... ..n...on. an... .nr.. non... ...n.or... e. nn... . rn prorssss.. . son... no... .. nn. os.. . . nn... .n. o... so... so... ro. rn..an no... .n...oo 


: Calle General Lagos 1194 ¿ESTADO DE CONSERVACIÓN 


EDIFICIO 17 : 
aa : mo A ci DO es cien | e Ce AS 
CONDICIÓN TERRITORIAL o ud o ESTILO ARQUITECTÓNICO CS Neagótico ÓN ( 
REGIÓN de Los Lagos TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 

: COMUNA : Castro : PROTECCIÓN LEGAL : Si / MN (Monumento Nacional) ; 


A AAA IA TEA E A A , 
> : 


: DIRECCIÓN : Calle Almirante Latorre ¡ESTADO DE CONSERVACIÓN — : Bueno 
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13. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BOLÓN 


REVESTIMIENTO : TIPO :PLANCHA ye E 13 
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: ESPESOR de 0.8 mm. Las planchas son de tamaño variable a de las 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. Se caracteriza por imitar una mampostería de 
: piedra gruesa tipo bolón de 20x32 cm. En sus juntas imita las marcas del tallado 


: de un cincel dentado. 
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Crono... . or... sr... sn... .n.......$.rs.on... ro. .r.nn.9.$prrrsssss$5K$X.n.XAX.n..on.m9”r..aa. sos... a... nooo. .n”9..........sn9$.orrnn..r.oo.m... son... nn... ra n.9.snor.. an. .rro..$.oon9m...e.nm9%mQarrnnsanss...o 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
EDIFICIO 13 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE sFrontis Parr. San José ¿AÑO CONSTRUCCIÓN : 1914 ! 
: CONDICIÓN TERRITORIAL pesca : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local ecléctico c/rasgos góticos 
O os RO ¡TENENCIA DE PROPIEDAD crm : 
COMUNA la Unión : PROTECCIÓN LEGAL : Si / ICH | 





DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE Casa o Pa ¿AÑO CONSTRUCCIÓN : s/i 

: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local c/características de: 
Dr rr rr ; O A A O SO A RN A OS SD SI RA dera Wrsolicitticornir.voo.os 1 
:REGIÓN ¡de Los Ríos TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 


> 


?S 


' 





ANTECEDENTES: MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BOLÓN 


LEA CPOp no... o... ne... o... ...n...... nro... .roor.an.. sra ..o...ronn....rornon.. . so... . rs... ...rrnn..n..o nr... no... $ .rornsorssssrnrnrrs rs. rs o.o.or... rr... ..o nr... .on.r..nnn$...ronnn........ 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS E 
noo 17: 
:DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE Iglesia de San Francisco :AÑO CONSTRUCCIÓN : 1912 
'CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO : Neogótico : 
REGIÓN :de Los Lagos :TENENCIA DE PROPIEDAD Privado : 


¡COMUNA Castro : PROTECCIÓN LEGAL : sj / MN (Monumento Nacional) , 





JO 
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14. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


MEDIDAS 


SISTEMA DE ANCLAJE 


L.nreonsn . . nn... .n..n. e... .n...... ...no. eo... . no... ... or... .n..n.n.n.....o...... 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 





: ALTO : ANCHO 

Den rr rr rr rr rr rr rr rr 
180 cm 45 cm 

OS MA ¿INSCRIPCIONES ¿No Registra 
: ESPeSor de 0.7 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 


: necesidades de cada proyecto. No se registran diseños como este en ningún otro 
: edificio en el sur de Chile. Según los propietarios, esta vivienda y su 
: revestimiento vendrían importados directamente de Alemania. 


ANTECEDENTES: RED DE CUADROS 


ERASE AAA AAA AAA AAA 


' ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS j 
EDIFICIO 24: 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE Antigua Farmacia Río Bueno :AÑO CONSTRUCCIÓN : 1900 aprox. : 
CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO Neoclásico 

REGIÓN :de Los Ríos TENENCIA DE PROPIEDAD Privado : 
¡COMUNA ¿Río Bueno ' PROTECCIÓN LEGAL : No : 


Aa PA ADAMO i 
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15. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


e. o.o.no. nan. rn... ...o.o.n..on.....o..n..........r......n.....n.n.p.oo.n... e... nr. nn. .no.* on. ....n..n. nn... o... ..o......oa..... nn... .o.n..n........ oa... r$.r.on.. .... . .n..o.on.n. rr”... rn... .o.o.o....o..s 


DENOMINACIÓN : ROMBO Y FLOR DE LIS 
REVESTIMIENTO : TIPO ¿PLANCHA O NO; 15 


A 


> 





: Espesor de 0.8 mm. Las planchas son de tamaño variable dependiendo de las 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : necesidades de cada proyecto. No se registran diseños como éste en ningún otro 
: edificio en el sur de Chile. Esta compuesto por rombos unidos entre sí con 


: figuras geométricas y dentro del rombo varias flores de lis. 


ANTECEDENTES: ROMBO Y FLOR DE LIS 73 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN ; ANTECEDENTES TECNICOS : 
EDIFICIO 17 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE... ¿les de San franco, AÑO CONSTRUCCIÓN MR o : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL lcd : ESTILO ARQUITECTÓNICO Neogótico : 
PO ide Los lagos ¿TENENCIA DE PROPIEDAD E O 
: COMUNA Castro : PROTECCIÓN LEGAL : : Si / MN (Monumento Nacional) : , 


LORA ss 
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ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS 

EDIFICIO 25 

DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE :Casa José Medín Reyes ¿AÑO CONSTRUCCIÓN 1915 : 
CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local con caract. de estilo Neoclásico 

REGIÓN : de la Araucanía TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 
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Fuente: http: A UPEmEcOmunagures, blogspot. com/2014/12/ Fuente: http://migrantesenlafrontera.cl/puren/ 
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1 6. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : TEJUELA HERRADURA 
REVESTIMIENTO TIPO ¿PLANCHA A] 16 
: A 2 





A o ER 
- ¿e e Fr 


FOlOs Puente Claudio A e” 


CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


Larra... n< .*+<orn..n....nn .n. . nn... on... .n. nn. nn. .n. nn ren canas sharisn.. o. .or.n..n. na... enn... .o nn... e rannrrnarsnsranisadrrannn.. . nn. . non... nn... .n. rn.” .oa.hrransn. o... nn... on. .....o..s 


: Espesor sin información. Planchas horizontales de una hilada de ornamento, de 
, :tamaño variable dependiendo de las necesidades de cada proyecto. No se 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : registran diseños como este en ningún edificio del sur de Chile, pero sí en 
: Valparaíso cubriendo mansardas. Imita tejuelas curvas de doble canto redondo 
: tipo herradura. 


ANTECEDENTES: TEJUELA HERRADURA 75 


AER 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
: EDIFICIO 26: 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¡Casa PFAFF / MUSEO ARO CONSTRUCCIÓN : 1930 

:Dungunwe : : : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL :Rural : ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local con caract. de estilo Neoclásico : 
: REGIÓN :del Bío-bío :TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado 
[rrrarnocornorrorer rro rrrcerrrrrrererrerosccersesa Prnororcorocnanorcaresororocesocnoss Prrronrrcorororencarcroroncorcronorcrscoonod rr rr rr rr rr n 
: COMUNA :Contulmo : PROTECCIÓN LEGAL : Si / ICH en ZCH 

: DIRECCIÓN :Calle Millaray 124 : ESTADO DE CONSERVACIÓN : Bueno 
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Fotos Contulmo: Claudio Romero Kahler 
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1'). ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


LA”n e. en... nn. on... .. rn.non...... on... ....n... rn... .. o... ... rr .n.... rn... rn... rn... enn... rn... rn... nn. rn. .norn... nn. en... o. .o.n.. ro. rn... rn... on .o.r.n.n. nn ne... ron... rn nn... r.n. no. rn... . nn... e.n....o...s 


LA na.rn. non. norn..nrono.n.nnnn non... .nn.nnro..o.o.n.o.nnrarnra grrr... rrprrsrn.arnnronrn.rnn..nn...ooeo...nnrr..onn..ar.rprornnsrqrrsaprrnrsrnprrnar.n.rannnno.n.m.o.or.o.. 


REVESTIMIENTO : TIPO :PLANCHA 0 17 


- 


Pota: Aline Richards 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


Lone... o... .. nn... .on...n.... rn... ro... nn... . o. . nn... .... .. ren... errar... s9.n.....n... non... rn... rn... e... rn. .n. ..on...on...prorsn.... so. ..r.. nn... sr... .. no... rrrssrsso9. . rn... .....o.......o.s 


.crorrrrons. m9. o... n.nma..”$.n$oo9.nrn. o... 9.onnnn. mn... . or. nar... sorrrrsarnsss$rra.n9.. $. m9. sooapsorrnsrsrsdtrrss..o.....r..o.o.o.nmn.o.srnrrsrssstssn.n.........oon.oorss 


: Espesor sin información. Planchas horizontales de dos hiladas de ornamento, de 
) : tamaño variable dependiendo de las necesidades de cada proyecto. No se 
CARACTERISTICAS DISTINTIVAS : registran diseños como este en ningún edificio del sur de Chile. Imita tejuelas 
: curvas de canto semi circular y están decoradas con una flor en el medio de cada 
:tejuela. 


ANTECEDENTES: TEJUELA FLOR ] HOJA DE BOLDO )) 


18. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


Foto: Gonzalo Hidalgo 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


rra. nn. oono.ono.on..on.nn.oornn.onmo.o. nn... .nono......oa.....n.ogrsssss.....ooo...o.oo.... pon... o... oro. oro.om.rn grrr. nr.. . ono... ..o..oo.......grssn...o..o.o.o..o.o..o...” 


Earn... ena... no ..on.n...... nr... o ..n.noa. rn... . noc... ... ..btrrsssnnnr.c.o.......o.no..onn.....o.... .. . noe... . ar... .$brrsransrsansaranaasssansnssssnadsssenn..oo.pon.o..oo......s 


: Espesor sin información. Planchas horizontales de tres hiladas de ornamento, de 

: tamaño variable dependiendo de las necesidades de cada proyecto. Imita la 

forma de una hoja de boldo, con sus nervios y nervaduras decorados y en 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : relieve. No se registran diseños como este en ningún edificio del sur de Chile. 

: Esta imagen pertenece a la de la Casa Schmidlin en Contulmo, construida en 1897 

: y declarada Monumento Nacional el 2009. Desaparece por completo el año 2014, 

: luego de un incendio. 
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10. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


LOA nn... o... .ro....ro................................o................. o... .............o.... on... .....................nsorn......................... or... ron... ro... ..r.o..so 


DENOMINACIÓN : ALMOHADILLADO ACHAFLANADO SIMPLE 19 
REVESTIMIENTO : TIPO PLACA E 1 





q. de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se instalan con al menos 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : 8 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por imitar una 
: mampostería de piedra almohadillada achaflanada. 


LONA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 


ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO SIMPLE 79 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TECNICOS : 
EDIFICIO 27 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE Vivienda Stamann :AÑO CONSTRUCCIÓN : s/i , 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local con caract. de estilo Neoclásico : 
ÓN ¡de Los Ros ¿TENENCIA DE PROPIEDAD dc , 
COMUNA : Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL í No ! 


: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE Hostal Esmeralda 
CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano 

:REGIÓN : de Los Ríos 
¿COMUNA : Valdivia 


DIRECCIÓN : Calle Esmeralda 651 





:AÑO CONSTRUCCIÓN í s/i : 
EST LO ARQUITECTÓNICO Local con caract. de estilo Neoclásico : : 
: TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 

¿PROTECCIÓN LEGAL Si / ICH 
'ESTADO DE CONSERVACIÓN E Regular : 
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: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS ! 
EDIFICIO 29 | 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ; Vivienda Beauchef 686 AÑO CONSTRUCCIÓN E 1916 : 
' CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local con características neoclásico 

REGIÓN :de Los Ríos : TENENCIA DE PROPIEDAD ! Privado , 
¡COMUNA Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL No : 








ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN 


EDIFICIO 

a ea a —— e prom ¡+ 
CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano ESTILO ARQUITECTÓNICO ¿tocalconcaract. de estilo Neocáico 
RECIÓN : de Los RÍOS 'TENENCIA DE PROPIEDAD Privado 

COMUNA :La Unión : PROTECCIÓN LEGAL No 

— ———8 E o 








Fuente: Catastro Google-maps 2013 


ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 1 81 


20. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 1 20 
REVESTIMIENTO io TIPO ¿PLACA : 2 








1 


CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 














ALTO ANCHO 
MEDIDAS Pooonncnrccrncon coc anor ar arronrdcr cocer rcornccrnoos AAA 
30 Cm 45 cm 
ra ¿aos IMP acacia leccoo .MSCRIPCIONES ¿No Registra 


: Espesor de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se instalan con al menos 
: 8 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por imitar una 

: mampostería de piedra almohadillada achaflanada pero ornamentada con una 
¿flor tipo rombo en el centro. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
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¡ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN ¡ ANTECEDENTES TÉCNICOS | 
EDIFICIO 31: 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE : Hostal Kolping :AÑO CONSTRUCCIÓN : s/i : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local con caract. de estilo Neoclásico : 
— A ro A A ee 
COMUNA : Valdivia ' PROTECCIÓN LEGAL : Si / ZT - ICH : 
DIRECCIÓN : Calle General Lagos 1608 :ESTADO DE CONSERVACIÓN — : Bueno 
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ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 2 83 


271. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 2 21 


PA A AAA AAA AA AAA AAA A AAA AAA AAA 


REVESTIMIENTO 
a ASE AS $ 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS A A A A 
: 28 cm ; 43 cm 
¿SISTEMA DE ANCLAJE : Clavos simples Ud. INSCRIPCIONES ¿No Registra 


: Espesor de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se instalan con al menos 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS :8 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por imitar una 
: mampostería de piedra almohadillada achaflanada pero ornamentada con una 


¿flor en el centro. 
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coo... .onn...... o... o... rn... oo... .o.nn...o..n.o.nn.o.o. .n.. ..a.n.ornnn.o....o.o......o...o.o.o..o.... rn... ..on.o. so. ...ronro..... . ..on.o..r.......or.rn..oo.n... $. .o.ns...oo..o.o.n..$..o.o.or.o.o...o..o..o.s 


¡ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
EDIFICIO 32 ! 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¡Vivienda Paulsenberg ¿AÑO CONSTRUCCIÓN E 1910 , 
' CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO : Local con caract. de estilo Neoclásico : 
:REGIÓN : de Los RÍOS :TENENCIA DE PROPIEDAD E Privado : 
COMUNA 'Valdivia ' PROTECCIÓN LEGAL : Si / ZT - ICH : 





EDIFICIO E ] 


a prom OR 
pco PP A pri mom 
REGIÓN de Los Ríos :TENENCIA DE PROPIEDAD privado 

COMUNA : Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL : No 


DIRECCIÓN Calle Gral. Bueras 1804 ¿ESTADO DE CONSERVACIÓN 





ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 2 85 


CERRAR ALAN. er... ....n.... nono. .o rn... rrrsosnrnrrrnrs.r.. e. roo. rr... ...ro..o..n. nn. ennanrnn rss... rar. oras... sonoras snrsrnrrrrassn no... rorsorsrrrsrnrrssso...o.s 


¡ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS ] 
EDIFICIO 34 ! 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ; Bodega Mall Plaza los Ríos ¿AÑO CONSTRUCCIÓN s/i 
'CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO Local con caract. de estilo Neoclásico ) 
PEÓN RO ¡TENENCIA DE PROPIEDAD Pad | 
¡COMUNA Valdivia ' PROTECCIÓN LEGAL No : 
DIRECCIÓN ' Calle Beauchef 668 ¡ESTADO DE CONSERVACIÓN Malo 
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22. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


LARA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA Aaa ooo ooo ra1rn1ir111tr1t9an1oant1an12asr2a1ss0a1110t11111ars1arr1orrsan1a0at9ant1antoa.: 


DENOMINACIÓN : ALMOKADILLADO ACHAFLANADO FLOR 3 22 


Eran nn e... nn. nn. rn. n nenas nranrrnsnsrnrnsanraransnsraprnsracranasansanragrsssanrrsannanssarrarsrnsnsnsrananrarncn......s porra nana na paraa sas 
. . 


REVESTIMIENTO : TIPO PLACA E E: 4 


E: A RS Y e > , 


iW 
, 
Lie 


6 Por, | 





Ss Se 
CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 

MEDIDAS Peron ro rr rr rar Perros rr rr 
30 cm 44 cm 

SISTEMA DE ANCLAJE Clavos simples INSCRIPCIONES :No Registra 


! ESpesor de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se instalan con al menos 
:8 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por imitar una 

: mampostería de piedra almohadillada achaflanada pero ornamentada con una 

: flor compacta en el centro. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 3 87 


ERRE 


ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS ) 
EDIFICIO 35 : 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ; Espacio Bellamente :AÑO CONSTRUCCIÓN E s/i 
CONDICION TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local con características neoclásico : 
: REGIÓN :de Los Ríos ¿TENENCIA DE PROPIEDAD E Privado 
COMUNA ¡Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL : Si / ICH 

DIRECCIÓN : Calle C. Anwandter 348 :ESTADO DE CONSERVACIÓN Bueno 
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23. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 





a de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se eralá con al menos 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : 14 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por ser muy similar a 
¿la Placa Flor 3, pero de mayor tamaño. Imita una mampostería de piedra 


: almohadillada achaflanada, ornamentada con una flor en el centro. 


ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 4 89 


.La nn... rn. . o... . ra. n$< ron... .. rs... . ...”.ron nn» .on..n... rorno.nmn..$... .. .oono.. rs... . . .. oa... <.. . . . non n$< . non... . .. .. rn... . $... oa... .nno...... .n.....n.$....n.........”. .o..o.s.n..... nn... ra. aa... ....o.o.oos 


: ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN : ANTECEDENTES TÉCNICOS ! 
EDIFICIO 3] | 
: DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¿Casa comercial Maquifor AñO CONSTRUCCIÓN s/i : 
: CONDICIÓN TERRITORIAL : Urbano : ESTILO ARQUITECT ÓNICO Local con características neoclásico 

TL ¡TENENCIA DE PROPIEDAD E ci ] 
COMUNA : Valdivia : PROTECCIÓN LEGAL No : 





REGIÓN : Los Ríos :TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado : 
fororororrcorcrn crac riores Jororacnirencrcccccr corro ner creas [ocrrnoroncncor rre ncc race or no ¡ 


Es :La Unión es LEGAL : Si / ICH 
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24. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


Erre... nn... ron... o... rn... . .sooon.roo........ rr.» .ono.on.s....a.r.a.. sr... ..enno.... roo... ..o..a.r..... roo. .r.no9o.a.oon.r. rr ranna.o. ...oroo... a. rr .rn... ora .r..or..o.ns..rnr9$..<.on.o..n..o...o... 


DENOMINACIÓN  ALMOHADILLADO ACHAFLANADO TEXTURIZADO 24 


ran .ono.o. o... ...o... o... ......oo. .....?.. ...o..on..o.....?.”. .. ... .....aonprsnsn.oo.o..... o... .rprrsns.o9.oo.o...o...o.oroonno.onns.. rn... ...oon....o....o.o.oo.o..s AAA AAA AAA 
. . 


REVESTIMIENTO : TIPO "PLACA E NS ; 6 
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DOLL 


CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 
ALTO ANCHO 

MEDIDAS Mecororrsn.ennnoosorrrrrrnrancoo..srnsrsrnr.r.n...... : Prorrerrrrrrrrrrrncorrrrsrrsnr ro. nrorrrnn ns... ....» 
30 cm : 43 cm 

SISTEMA DE ANCLAJE : Clavos simples : INSCRIPCIONES ¿No Registra 


Erro nnar.. . .. .onn...o........... .. ..$<.onnnoo..o.o.....9.$<.*$..<.$<o.nsrstrrssrn....9$..”.$ ooo... ..n...oomo.m....$.$..$.$”.$ ...ron$hrsrn... .$ .2.o.ramomaaoom..$.$.......orsnrss.$m9o sn .n......o..o...o 


€. de 1 mm. Estas placas tienen un tamaño fijo y se instalan con al menos 
CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS :8 clavos simples, sólo en todos sus cantos. Se caracteriza por imitar una 
: mampostería de piedra almohadillada con textura. 


ANTECEDENTES: ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 4 91 
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' ANTECEDENTES DE LOCALIZACIÓN ANTECEDENTES TÉCNICOS : 
EDIFICIO 39: 
DENOMINACIÓN DEL INMUEBLE ¿Casa comercial AO CONSTRUCCIÓN : s/i : 
CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano : ESTILO ARQUITECTÓNICO Local 

E e os ROS ca A Prado : 
: COMUNA Val : PROTECCIÓN LEGAL ! No : 
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EDIFICIO 13 : 
a a e pu ed : 
CONDICIÓN TERRITORIAL Urbano :ESTILO ARQUITECTÓNICO Ecléctico c/rasgos góticos 

¡REGIÓN ¿de Los Ríos ¡TENENCIA DE PROPIEDAD : Privado : 
:COMUNA La Unión :PROTECCIÓN LEGAL : No 
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25. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : TEJUELA ROMBOIDAL CON PUNTO 


LAN n....n... n. e... .. eno... .. rn... or... .. a... ne... ......n...... eno prorsn.... ...... n. nr. nporsrnsanaanrnsrrssnorsrnss.n..n.. nn... . rn nn... o..n..ns BOTICA Ass asas as ss ss ss 
. . 


REVESTIMIENTO ; TIPO ¡PLACA ONO: 7 


Foto: Aline Richards 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS Denrrano rar rr herra rr rr 
: s/i s/i 
SISTEMA DE ANCLAJE s/i INSCRIPCIONES s/i 


: Edificio ubicado en la calle Maturana 65, Santiago. Este revestimiento es de tipo 
: Placa como una tejuela individual romboide con un punto extruido en el centro. 
: Utilizado para cubrir cubiertas o mansardas. Como estas, existen muchas en la 
¿zona del casco antiguo en Santiago. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 
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26. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


DENOMINACIÓN : TEJUELA CANTO REDONDO CON PUNTO 
REVESTIMIENTO io TIPO. ¿PLACA ONO 8 





Foto: Aline Richards 


CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS Drrosrr rr rr rr rr rr A AAA AAA AAA AAA, 
s/i s/i 
SISTEMA DE ANCLAJE s/i INSCRIPCIONES s/i 


.rann9no9n9nx3X” anno. n9m9$”993$Xrmn9X”$ n”9<”.9$”m9%¿m9”n$<”. 9mamranrrssss$”$<.<sms”sm9”$”$”. mea sdrrn”9.9m%.r9r<.s$..mmm9snn. m9. 09. n0pns9m9.a s..n.mnr9m9%”s$”$r$rnm9m9.mmr8rrnrrss9r¡ss9s”m9”$”.$< ””.9ánroass559.$ .”$n%”s$m9”m%4%*rbhrarsssrm9” ooo... 


: Club de investigaciones de Chile en Santiago, en la calle Compañía de Jesús 2067. 
: Este revestimiento es de tipo Placa, imita una tejuela de canto curvo, con un 

: punto extruido en el centro. Utilizado para cubrir cubiertas o mansardas. Existen 
: más ejemplares en el casco antiguo de Santiago centro. 


CARACTERISTICAS DISTINTIVAS 


ANTECEDENTES: TEJUELA CANTO RECORTADO 


2") . ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


LAO... ...o..... ron... .. o... .n..on...... rn... on... rn... nen nn..on.......n..n..onron..o nn... oe... ..o....n. sons... nn... .n.. nn... .n. rn... nn... ro... ro. nn... no... . nn... .n.... o. ..... a... .......os 


DENOMINACIÓN : TEJUELA CANTO RECORTADO 
REVESTIMIENTO ¿o TIPO. ¿PLACA o NA; 9 


Foto: Aline Richards 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


LEER AAA 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS Mesrarorr aro or a a 00 Arnao oo 
: s/i s/i 
SISTEMA DE ANCLAJE s/i INSCRIPCIONES s/i 


ERA AAA AAA AAA AAA AAA asas AAA AAA sad sas 


: Biblioteca Nacional, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 651. Este 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS : revestimiento es de tipo Placa como una tejuela individual canto recortado. 
: Utilizado para cubrir cubiertas o mansardas. Existen más ejemplares en el casco 


: antiguo de Santiago centro. 
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28. ANTECEDENTES MORFOLÓGICOS 


LAN. . nn. o nr n”prsns.n. nn... rn”... . . e. ree... .. o rn... . ren... rn... nn... nc. nr. n.nnrnsrnsrnransa nr .nnrnrsnrrnrnsn... . .n..e.n.. nn... . ra... .. rn. e... .. rre. .n.n.oar rr... nn ro .n..orn.... nr... nn. . aran... .....n..o..s 


DENOMINACIÓN : TEJUELA CANTO REDONDO 
REVESTIMIENTO ¿TIPO ¿PLACA ONO 10 


A A 17 a 


a PR Y A 
» 


Foto: Aline Richards 





CARACTERÍSTICAS DEL OBJETO 


ALTO ANCHO 
MEDIDAS AAA dDocporrorroroncrrror ron ron roo oro rara porno 
: s/i s/i 
SISTEMA DE ANCLAJE s/i INSCRIPCIONES s/i 


.Eroo.n.o..onn..nom ono... nono... nano. .r.oa..n.n9$m9Qa.n.nn9Q nr... n$ omrnothrnsnr.ornan rn... .on.n.o.n....no. ...n.o.o.anno.n.9$ nom. om. .r.m9trsrr..on na. rn... .ro..n.noa..a... non... turssrssn.o09s53X”nc.r oa.o9nom.om.o.o.. 


: Edificio de Intendencia metropolitana de Santiago, en la calle Morandé 93 . Este 
: revestimiento es de tipo Placa, imita una tejuela de canto curvo. Utilizado para 
: cubrir cubiertas o mansardas. Existen más ejemplares en el casco antiguo de 
¿Santiago centro. 


CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS 


PLANIMETRÍAS 





0 5 10 20 cm 
TEJUELA GRANDE SS A ——— e 
PLANCHA 1 ESCALA 1/100 





0 5 10 20 cm 
TEJUELA MEDIANA a AE SS 
PLANCHA 2 ESCALA 1/100 





5 0 5 10 20 cm 
TEJUELA PEQUENA o e | 


PLANCHA 3 ESCALA 1/100 
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TEJUELA GEOMÉTRICA ORNAMENTADA 


PLANCHA 5 


ESCAMA DE PEZ 
PLANCHA 4 


ESCALA 1/100 


TEJUELA CON ESTRELLA 


PLANCHA 6 


PLANIMETRÍAS 

































































































































































TEJUELA CON LÍNEAS => y 
PLANCHA 7 ESCALA 1/100 








MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS 1 o 3 : 
PLANCHA 8 ESCALA 1/100 








0 3 10 20 cm 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS 2 e ¡OP 


PLANCHA 9 ESCALA 1/100 
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0 5 10 20 cm 
MAMPOSTERÍA DE LADRILLOS 3 A ————— 
PLANCHA 10 ESCALA 1/100 
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ALMOHADILLADO ACHAFLANADO SIMPLE 


PLACA 1 


ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 3 
PLACA 4 

















ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 1 


PLACA 2 























ALMOHADILLADO ACHAFLANADO FLOR 3 


PLACA 3 





ALMOHADILLADO CHAFLANADO FLOR 4 
PLACA 5 
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ALMOHADILLADO ACHAFLANADO TEXTURIZADA 
PLACA 6 
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Aline Richards3% afirma que el concepto de patrimonio se asocia a términos 
como tradición e historia, delimitando un perfil y una orientación hacia un 
horizonte profesional asociado al de los restauradores, historiadores o 
arqueólogos; es decir, especialistas en el pasado. En el caso de perspectivas 
más tradicionales, como la del historiador del arte y especialista en patrimonio 
histórico José Castillo, las terminologías acerca del concepto de patrimonio 
no han sido concretas. Según este autor, existen carencias en la definición 
de patrimonio, una de ellas es la sobre-utilización de marcos legales para 
referirse a este concepto. Lo anterior, nos dirige comúnmente a desencuen- 
tros teóricos, enfrascados en el uso funcional del concepto (Castillo, 2007). 
Otra carencia que existe en la definición de patrimonio mencionada por 
Castillo, hace referencia a la competencia de diferentes disciplinas (especial- 
mente la antropología) como referente para el patrimonio. Lo anterior, se 
realza como una crítica al antropólogo Llorens Prats y al planteamiento de 
éste, acerca de que el patrimonio sea una construcción social: 
[...J el Patrimonio no existe en la naturaleza, que no es algo dado, o que es un 
artificio ideado por alguien, también significa, como él reconoce, que es o puede ser 
históricamente cambiante, de acuerdo con nuevos criterios o intereses que 
determinan nuevos fines en nuevas circunstancias. 


Prats, 1997: 20 en Castillo, 2007: 6. 


La carga de subjetividad asociada al patrimonio desde esta perspectiva dis- 
torsiona caracteres de protección de los bienes que han sido considerados 
antes “lógicos” (como su valor estético, arquitectónico, paleontológico, etc.). 
La confluencia de disciplinas, como lo son la Historia, la Antropología y la 
Arquitectura posibilitan un ensanchamiento de las nociones de patrimonio. 
Es en este sentido, que García Canclini (1999), invita a situarnos en una 
hipótesis opuesta, a repensar el concepto de patrimonio, y a expandirlo de 
las esferas de las aristocracias, de una parte minoritaria de la sociedad, 
puesto que el patrimonio también está compuesto por elementos de la 
cultura popular. Esta ampliación del concepto permite identificar a las 
casonas/edificios y a sus revestimientos particulares, en este caso, no 
solamente por su valor histórico y la persistencia de sus materiales a través 
del tiempo, sino comprender cómo sus características forman parte de la 
cultura cotidiana actual, ya sea como edificio habitable con una estética 
particular, o como casona en deterioro (las cuales también cumplen funciones 
de tipo cultural). 


3SRichards, 2018. 
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Darles un valor oficial a estos inmuebles posibilita entenderlos dentro de 
otras representaciones del patrimonio, donde no solamente se da énfasis 
al pasado, sino que se vincula el patrimonio con otras redes conceptuales: 
turismo, desarrollo urbano, mercantilización o comunicación masiva (García 
Canclini, 1999). En definitiva, el uso social del patrimonio cultural o histórico 
le sirve a una comunidad o a un grupo para apropiarse de su historia, 
mientras que a su vez nos habla de cómo habitan sus espacios y pueden 
mejorar su calidad de vida. Es decir, estos materiales se vinculan direc- 
tamente con la identidad local y con la realidad social suscrita a una época 
determinada, pero que modifican, permean y son constitutivos de las 
maneras contemporáneas de relacionarse con la ciudad y las personas que 
habitan en ella. En el ámbito de qué es lo que se considera como patrimonio 
cultural, Peña explica que: 
[...] la mayoría del tiempo se nos hace referencia a un conjunto de visiones e 
imágenes u objetos asociados a “lo antiguo”, “lo histórico”, “lo romántico”; una 
especie de reconocimiento del valor e importancia de la memoria histórica en 
nuestras vidas presentes, pero posee un marcado peso interpretativo en nuestro 
inconsciente colectivo en el sentido que son significativos o representativos de la 
identidad de una cultura en un momento y lugar definido en el tiempo y el espacio, 
característica fundamental que de manera implícita subyace en la valoración social 


de cada uno de éstos y marca la diferencia entre lo histórico común y lo patrimonial 


Peña, 2010: 4. 


Es entonces que a la confluencia de las regulaciones gubernamentales, se 
agrega esta otra dimensión significativa para valorar a un objeto, inmueble 
o práctica, como patrimonial. Esta valoración hace referencia a una serie de 
factores sociales, perceptivos o de significación social y no solamente 
asociados a una dimensión técnica, ni a estándares paramétricos de 
evaluación3. En el caso particular de la ciudad de Valdivia, los edificios con- 
siderados patrimoniales que muchas veces se ven desprovistos de esta 
categoría por parte de las instituciones, peligran, no solamente debido a 
los recursos que se tienen para su conservación sino que, según Herrero“, 
“actualmente el patrimonio histórico de la ciudad está en riesgo por el 
acelerado crecimiento del centro de la ciudad, donde se produce presión 
por parte de los inversionistas, sin importar el valor histórico que este suelo 
pueda tener”. De esta manera, las aristas económicas juegan un rol fun- 
damental para la valoración y conservación de bienes patrimoniales. 


39Peña, 2010 
“En Peña, 2010:5. 


PATRIMONIO, CULTURA, CONSERVACIÓN Y FUTURO 


Si bien este tipo de autores expresa que, a través de grupos de profesiona- 
les de las áreas de diseño, historia y arquitectura, se realizan levantamientos 
de información para programas y proyectos que pretenden direccionar lo 
que las instituciones con recursos debieran de rescatar o mantener como 
patrimonio; muchas veces ese tipo de estudios quedan relegados por el 
peso del mercado, y del Estado, que a través de las instituciones encargadas 
de estos tópicos potencia las directrices económicas sobre otras propuestas. 
La academia, y las profesionales que ejercen proyectos desde estos parámetros 
también cumplen una parte fundamental en la elaboración del concepto de 
patrimonio. Según Bourdieu (1979), la utilización del estado institucional 
del capital cultural, es decir, los títulos académicos, confieren a su portador 
un valor convencional, constante y jurídicamente garantizado desde el punto 
de vista de la cultura. Por tanto, la creación y connotación de conceptos por 
parte de las profesionales relacionadas con el patrimonio, sugiere una 
validación sobre otros actores sociales otorgándoles autoridad frente a ins- 
tituciones y legislaciones. Por lo que el desarrollo y dirección que tome el 
patrimonio en una comunidad, ciudad o país dependerá en parte de las re- 
flexiones político/éticas de estos profesionales (imagen 68). Esto alude en 
definitiva a quién, desde el ámbito oficial, están patrimonializando determi- 
nadas expresiones, como son en este caso los inmuebles con metal galvanizado 
y ornamentado. Al respecto, el antropólogo Mairal Buil realiza una reflexión 
sobre cómo un elemento primordial de las investigaciones antropológicas 
-que es la etnografía- puede guiar la disciplina a contribuir sobre estos 
temas, más que debatir sobre la autoridad de quién instaura lo que debemos 
de considerar o no patrimonio: 


[...] más que definir una parcela del patrimonio, debe contribuir a construir el 
propio concepto de patrimonio, ampliando las perspectivas de la autoridad que en 
ocasiones se le otorga al antropólogo para determinar qué es patrimonio. La razón 
de ser del patrimonio es la existencia de una autoridad capaz de crearlo; el objetivo 
de la Antropología Social debería ser el de contribuir a mejorar el conocimiento 
experto que fundamenta dicha autoridad, ya que es esta circunstancia la que le da 
la entidad suficiente como para alcanzar una durabilidad que pretende ser un “para 
siempre". 


Maira Buil, 2000; p.228 





68. Revestimiento Plancha “Escama de Pez”, Callejón Lautaro s/n Corral. 


107 








108 PATRIMONIO, CULTURA, CONSERVACIÓN Y FUTURO 


a 


Ñ 
Td e PT E 1 hi 


A 


7 Ni ” 





69. Cinco edificios revestidos con Pieles 
Metálicas, Calle Yungay, Valdivia. 


70. Edificio Comercial Larre y Haran 1900, 
La Unión. 


71. Edificio Comercial Larre y Haran 2018, 
La Unión. 


Esta disposición es relevante para la investigación aquí presente, ya que 
más que señalar que las edificaciones con pieles metálicas ornamentadas 
deben ser consideradas patrimonio, se expone como una plataforma para 
el diálogo entre los individuos que tienen alguna relación con las mismas. 
Es decir, a través de una materialidad se posibilita el espacio para la discusión 
acerca de lo que es o no patrimonizable, los porqués de estas decisiones y 
quiénes son los que construyen dichas categorías. Partir del análisis de 
estas perspectivas, nos lleva a profundizar sobre los recubrimientos metálicos 
y su vínculo con el patrimonio, pero también permite ahondar en un debate 
mayor, que es cómo entendemos el patrimonio y hacia donde queremos 
dirigirlo como comunidad. 


ASPECTOS CULTURALES Y CONSERVACIÓN EN EL 
SUR DE CHILE 


Los inmigrantes son parte central de la transformación estética del sur de 
Chile, al fin y al cabo son parte del grupo hegemónico en términos económicos, 
políticos y de articulación cultural. Nos encontramos en la Región de Los 
Ríos, donde existe la mayor concentración de casas y casonas con revesti- 
mientos metálicos ornamentados en Chile. Lo anterior no debiera de 
extrañarnos teniendo en cuenta que históricamente coincide, como hemos 
visto, con el apogeo industrial de finales del siglo XIX y principios del XX 
-tanto en Valdivia como en Valparaíso-. Dicho auge, a su vez, se relaciona 
directamente en el sur de Chile con la fuerte inmigración alemana de la 
época, entretejiéndose no solo una capacidad material en términos económicos, 
políticos, industriales o navieros, sino la expresión cultural de aspectos 
sociales como el estatus, el renombre, la popularidad, o simplemente la 
identidad, a través de una estética arquitectónica particular. 


Las pieles metálicas ornamentadas dan la posibilidad al grupo foráneo, inmi- 
grantes europeos en su mayoría, de ver reflejadas las arquitecturas de origen 
impresas en el territorio donde entablan su nueva vida (imágenes 70 y 71). 
Gabriel Guarda, hace alusión a dichos revestimientos afirmando que, “a raíz 
de la colonización alemana, poco después de 1850, se produce una auténtica 
revolución en la arquitectura del sur. La llegada, no sólo de profesionales, 
sino de artesanos capaces de brindar la oportunidad de levantar, con las 
nuevas técnicas, en plazo brevísimo, elegantes construcciones a la última 
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moda europea" [..] e indica: [...] "La gran innovación será el revestimiento 
de fierro galvanizado“”.” Prado, D'Alencon y Kramm4 mencionan que [...] 
“Los inmigrantes alemanes fueron aumentando sus ingresos, lo cual se 
manifiesta principalmente en el tamaño y terminaciones de sus construc- 
ciones" (imagen 72). 


Este tipo de materialidad y sus edificaciones en muy pocos casos adquieren 
la clasificación legal de "patrimonio". Es por esto que el tiempo no ha pasado 
en vano y su estado de conservación deja bastante que desear; en general 
su manutención se encuentra en manos del propietario. En el caso de los 
edificios institucionales se ha identificado un mejor grado de conservación 
y más amplio reconocimiento del bien patrimonial. En lo que respecta al 
marco legal chileno, debemos indicar que se ha formalizado recientemente 
partiendo de lineamientos internacionales; aunque por lo general no se 
incluyen en el catastro patrimonial edificaciones que contengan pieles 
metálicas, quizás por falta precisamente de información acerca de dichos 
inmuebles y sus revestimintos (imágenes 73 y 74). En la mayoría de los 
casos, la ausencia de catastros oficiales que incluyan un registro de inmuebles 
de interés y las especificaciones particulares de las coberturas metálicas, 
además de su estado de conservación, parece estar en la raíz del problema. 
Sirva como ejemplo el principal documento que registra inmuebles patri- 
monializables en la región de los Ríos, que no es legalmente vinculante y 
si bien pertinente, informativo e interesante, se refiere a las pieles metálicas 
como "revestimientos de fierro galvanizado” o "materialidad metal" sin 
mencionar ningún otro tipo de detalle al respecto“. 


pu q) > Mo 





72. Detalle Plancha” Red de Cuadros”, 


Río Bueno. 





73. Casa Weber, Plancha “Tejuela Grande”, Valdivia. 74. Casa Stamann, Placa “Piedra Almohadillado Achaflanado”, Valdivia. 


“Conjuntos urbanos histórico-arquitectónicos: Valdivia: ss. XVIII-XIX, 1980:13. 
422010:110. 
43 MOP:2010. 
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75. Casa en demolición. General Lagos 
1748, Valdivia. 


, y 
A 


de AP 
77. Casa Schmidlin, Desaparecida por 
incendio 2014, Contulmo, Araucanía. 


76. Casa Schmidlin, Desaparecida por | 





Por otro lado, si bien la mayoría de las edificaciones que contienen en sus 
fachadas pieles metálicas ornamentadas son construidas originalmente para 
albergar familias adineradas del sur de Chile, hoy en día son en su mayoría 
usadas como edificios institucionales. Se facilita entonces que estos espacios 
dejen de configurarse como ajenos o privados, siendo reapropiados por el 
dominio público y favoreciendo aún más si cabe la fijación en el recuerdo, 
en la memoria popular patrimonial. La percepción de las casas y casonas 
que conforman la investigación sí existe entre los habitantes de las comu- 
nidades que comparten geografía con estos inmuebles, pero el conocimiento 
del material, su historia, diseños y técnicas de construcción se antojan 
escasos. De cualquier forma, la desaparición de estos edificios no solo se 
evidenciaría como un hecho académico, sino como una pérdida en la memoria 
y, a estas alturas, de la cultura popular en el sur de Chile (imágenes 75-77). 
Por otro lado, la evidencia antropológica refleja el vínculo que la gente de 
la región tiene con estos edificios y su particular materialidad. A partir de 
las entrevistas efectuadas se observa que si bien no se tiene una visión 
clara de la historia, como ya se ha mencionado, su procedencia, o de las 
condiciones actuales de estos materiales; su desconocimiento histórico se 
contrapone a cierta visión identitaria y perceptiva que poseen respecto a 
su territorio, identificando las pieles metálicas como una materialidad que 
se repite y destaca, como una textura cotidiana que siempre ha estado ahí 
y les conecta con un sentido de pertenencia territorial (imagen 78). En con- 
secuencia, este tipo de recubrimiento y sus peculiaridades forman parte del 
habitar tradicional de algunas ciudades del sur de Chile, debido a que, en 
muchos casos, componen parte del sentido que los habitantes de este 
territorio otorgan al espacio urbano (imagen 79). Finalmente, quizás sea 
importante mencionar que, dada la durabilidad de las pieles metálicas galva- 
nizadas, observamos su reutilización en el ámbito de la auto-construcción 
a través del reciclaje, punto este, que otorga al material una organicidad 
que va más allá del propósito inicial para el que es concebido, y donde no 
solo se demuestra la posibilidad de reapropiación del material, sino de su 
capacidad semántica y sintáctica también (imágenes 80-82) 
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Una buena síntesis para entender el concepto de patrimonio actualmente 

es la definición que nos entrega M. Graciela Viñuales, ella considera que: 
“el patrimonio construido, que forma parte de la riqueza colectiva de la ciudad, 
región o nación según corresponda a su categoría, está integrado por obras que 
proceden tanto del pasado como del presente, con valor en sí mismas, cuya 
apreciación e importancia no depende de limitaciones derivadas de su propiedad, 


uso, antigúedad o valor económico, sino que se han convertido en patrimoniales por 


la acción cultural y social que cumplen” 
Viñuales, 1990; P.P.135-139. 


Concluimos con la premisa de que es trascendental educar para lograr 
amparar estos entornos bajo alguna norma que les proteja y los reconozca 
no solo formalmente, sino como espacio de debate: 





78. Plancha “Ladrillo Tipo1”, Casa Grob, 
La Unión. 


“La mejor y única forma de mantener adecuadamente este patrimonio es tenerlo en 
uso y poder gozarlo. Por ello hay que facilitar y propiciar además de su accesibili- 
dad, su máximo aprovechamiento para actividades propias de la vida moderna. 


Patrimonio sin uso es patrimonio que se deteriora y se pierde”. 


Abramson, 2006:3 





79. Plancha “Escama de Pez”, Parroquia 
San Agustín, Puerto Octay. 








. o EE a 
80. Reciclaje revestimiento Plancha”Ladrillo 81. Reciclaje revestimiento Plancha 82. Reciclaje revestimiento Placa 
Tipo 1”, Calle Arica, Valdivia. “Cerámico”, Av. Argentina, Valdivia. “Almohadillado Piedra Rústica”,Calle P 


Montt, Valdivia. 
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ANEXO 1: REGISTRO ESCULTÓRICO: 


Una vez que concluido con el catastro en la región de Los Ríos y de Los Lagos, 
comienza el proceso de elaboración de las muestras de yeso. 

Primeramente se aplicó (sobre los revestimientos en las fachadas en los edificios 
y viviendas que los contienen) vaselina como desmoldante y luego vendas de yeso 
-al menos cuatro capas, para ganar rigidez y evitar posibles deformaciones-. 

Al finalizar la toma de los negativos, se regularizaron y estandarizaron los tamaños 
de todas las muestras, para posteriormente fabricar una caja que actuara como 
marco contenedor para el último vaciado. 

Ya en las cajas perfectamente selladas, se inicia el vaciado de yeso para obtener 
el positivo final. Cada una de esculturas tiene al menos 4 kilos de yeso para conseguir 
dicha rigidez y espesor. El fraguado es lento, demoró alrededor de 3 semanas (en 
época de verano), para conseguir el acabado blanco que puede distinguirse en las 


muestras aquí presentes. 


Puede encontrar más información al respecto en: 


www.pielesmetálicas.com 
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